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 三相 AC200V　SGDXS-3R8A, -5R5A

 三相 AC200V　SGDXS-7R6A

 三相 AC200V　SGDXS-120A

2种
端子

接地端子

16
0±

0.
5(
安

装
节

距
)

外形

(安装节距)

安装孔加工图

大致质量：1.7kg
单位：mm

2种
端子

接地端子

外形

16
0±

0.
5(
安

装
节

距
)

(安装节距)

安装孔加工图

大致质量：1.6kg
单位：mm

2种
端子

接地端子

16
0±

0.
5(
安

装
节

距
)

外形

安装孔加工图

(安装节距)

大致质量：2.1kg
单位：mm
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 三相 AC200V　SGDXS-180A, -200A

 三相 AC200V　SGDXS-330A

 三相 AC200V　SGDXS-470A, -550A

（注）拆下端子外罩状态下的说明。

端子

接地端子

安装孔加工图

外形

18
0±

0.
5(
安

装
节

距
)

大致质量：2.8kg
单位：mm

(安装节距)

(安装节距)

大致质量：4.4kg
单位：mm

安装孔加工图

端子
13×M4螺钉

接地端子
2×M4螺钉

  （安装节距）

  （
安

装
节

距
）

外形

（安装节距）

4×M5螺钉孔

大致质量：9.0kg
单位：mm

安装孔加工图

端子
4×M5螺钉

端子
8×M5螺钉

4×M6螺钉孔

  （
安

装
节

距
）

外形

 （安装节距）

接地端子
2×M5螺钉
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-XW 型 MECHATROLINK-4/III 通信指令型

型号的判别方法

伺服单元型号的判别方法

*1 可使用单相及三相输入。
*2 输入单相AC200V电源的情况下使用时，请将负载率的额定值降低到65%。举例如下。

第1轴的负载率为90%时，将第2轴的负载率设为40%，两轴的平均负载率设为65%。

((90% + 40%)/2 = 65%)

*3 旋转型伺服电机与直线伺服电机通用。

*4 日本生产品。

Σ-X系列
Σ-XW型

位 位第 第 第第第 位 位 位 第 位

第1+2+3位 每根轴的最大适用
电机容量

符号电压 规格

三相

第4位 电压

符号 规格

第5+6位 接口

符号 规格

MECHATROLINK-4/III
通信指令型

第7位 设计顺序

第8+9+10+11位 选购件

符号 规格

涂漆处理

第12+13位

符号 规格

无
无

0002

0002

*4
*4

*4
*4
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额定值和规格

伺服单元的额定值和规格如下所示。

额定值

 三相 AC200V

* 额定负载时的净值。

 单相 AC200V

*1. 输入单相 AC200V 电源的情况下使用 SGDXW-5R5A 时，请将负载率的额定值降低到 65%。举例如下。

第 1 轴的负载率为 90% 时，将第 2 轴的负载率设为 40%，两轴的平均负载率设为 65%。

（（90% + 40%） /2 = 65%）

*2. 额定负载时（SGDXW-5R5A 负载率设为 65%）的净值。

型号 SGDXW- 1R6A 2R8A 5R5A 7R6A

最大适用电机容量 （各轴） [kW] 0.2 0.4 0.75 1.0 

连续输出电流 （各轴） [Arms] 1.6 2.8 5.5 7.6

瞬时最大输出电流 （各轴） [Arms] 5.9 9.3 16.9 17.0

主回路
电源 AC200V ～ 240V、 -15% ～ +10%、 50/60Hz

输入电流 [Arms]* 2.5 4.7 7.8 11

控制
电源 AC200V ～ 240V、 -15% ～ +10%、 50/60Hz

输入电流 [Arms]* 0.25 0.25 0.25 0.25

电源容量 [kVA]* 1.0 1.9 3.2 4.5

电能损耗 *

主回路电能损耗 [W] 24.0 43.3 78.9 94.2

控制电路电能损耗 [W] 17 17 17 17

合计电能损耗 [W] 41.0 60.3 95.9 111.2

再生电阻
内置再生电阻

电阻值 [] 35 35 12 12

容量 [W] 60 60 70 70

容许功耗 [W] 8 8 12 12

外置最小容许电阻值 [] 35 35 12 12

过电压等级 III

型号 SGDXW- 1R6A 2R8A 5R5A*1

最大适用电机容量 （各轴） [kW] 0.2 0.4 0.75

连续输出电流 （各轴） [Arms] 1.6 2.8 5.5

瞬时最大输出电流 （各轴） [Arms] 5.9 9.3 16.9

主回路
电源 AC200V ～ 240V、 -15% ～ +10%、 50/60Hz

输入电流 [Arms]*2 5.5 11 12

控制
电源 AC200V ～ 240V、 -15% ～ +10%、 50/60Hz

输入电流 [Arms]*2 0.25 0.25 0.25

电源容量 [kVA]*2 1.3 2.4 2.7

电能损耗 *2

主回路电能损耗 [W] 24.1 43.6 54.1

控制电路电能损耗 [W] 17 17 17

合计电能损耗 [W] 41.1 60.6 71.1

再生电阻
内置再生电阻

电阻值 [] 35 35 12

容量 [W] 60 60 70

容许功耗 [W] 8 8 12

外置最小容许电阻值 [] 35 35 12

过电压等级 III
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 DC270V

* 额定负载时的净值。

伺服单元的过载保护特性
过载检测值在伺服单元使用环境温度为 55°C 且热起动的条件下设定。

进行下图所示的过载保护特性以上的过载运行（在各线右侧的区域使用）时，会发生 A.710, A.720（过载警报）。

实际的过载检测值以相连的伺服单元和伺服电机各自的过载保护特性中较低的检测值优先。

基本上是优先使用的伺服电机的过载保护特性。

图 .5 SGDXW-1R6, -2R8

（注）• 上述过载保护特性并不保证 100% 以上输出的连续使用。

按照本公司指定组合使用伺服单元和伺服电机时，请确保有效转矩在各伺服电机的 “ 转矩 - 转速特性 ” 的连续使用范围内。

• 本过载保护功能不是与速度相关的保护功能。此外，本产品未内置热存储器保持功能。

图 .6 SGDXW-5R5, -7R6

（注）• 上述过载保护特性并不保证 100% 以上输出的连续使用。

按照本公司指定组合使用伺服单元和伺服电机时，请确保有效转矩在各伺服电机的 “ 转矩 - 转速特性 ” 的连续使用范围内。

• 本过载保护功能不是与速度相关的保护功能。此外，本产品未内置热存储器保持功能。

型号 SGDXW- 1R6A 2R8A 5R5A 7R6A

最大适用电机容量 （各轴） [kW] 0.2 0.4 0.75 1.0 

连续输出电流（各轴） [Arms] 1.6 2.8 5.5 7.6

瞬时最大输出电流 （各轴） [Arms] 5.9 9.3 16.9 17.0

主回路
电源 DC270V ～ 324V、 -15% ～ +10%

输入电流 [Arms]* 3.0 5.8 9.7 14

控制
电源 DC270V ～ 324V、 -15% ～ +10%

输入电流 [Arms]* 0.25 0.25 0.25 0.25

电源容量 [kVA]* 1.2 2 3.2 4.6

电能损耗 *

主回路电能损耗 [W] 18.7 33.3 58.4 73.7

控制电路电能损耗 [W] 17 17 17 17

合计电能损耗 [W] 35.7 50.3 75.4 90.7

过电压等级 III

检
测
时
间

（秒）

（%）

（连续输出电流）

瞬时最大输出电流

连续输出电流

（瞬时最大输出电流）
伺服单元输出电流（连续输出电流比）

检
测
时
间

（秒）

（%）

（连续输出电流）

瞬时最大输出电流

连续输出电流

（瞬时最大输出电流）
伺服单元输出电流（连续输出电流比）
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规格

 环境条件

 输入输出信号

项目 规格

使用环境温度

-5°C ～ 55°C （55°C ～ 60°C 时，可降低额定值后使用）

关于降低额定值的规格，请参照以下内容。

降低额定值规格（110 页）

保存环境温度 -20°C ～ 85°C

使用环境湿度 95%RH 以下 （不得冻结、结露）

保存环境湿度 95%RH 以下 （不得冻结、结露）

耐振动 有连续性振动时：10Hz ～ 55Hz，加速度振幅 5.9m/s2 （0.6G）

抗冲击强度 19.6m/s2

保护等级 IP20

清洁度

2
• 无腐蚀性气体、可燃性气体

• 无水、油、药剂飞溅

• 尘土、灰尘、盐分及金属粉末较少的环境中

海拔

1000m 以下（1000m ～ 2000m 时，可降低额定值后使用）

关于降低额定值的规格，请参照以下内容。

降低额定值规格（110 页）

其它 无静电干扰、强电场、强磁场、放射线等

项目 规格

过热保护输入
输入点数：2 点

输入电压范围：0V ～ +5V

顺控输入信号 可分配的输入信号

工作电压范围：DC24V ±20%
输入点数：12 点 （输入方式：漏型输入，源型输入）

输入信号：
• 禁止正转侧驱动输入（P-OT）信号，禁止反转侧驱动输入

（N-OT）信号

• 正转侧外部转矩限制输入 （/P-CL）信号，反转侧外部转矩限制

输入 （/N-CL）信号

• 原点复归减速开关输入 （/DEC）信号

• 外部闩锁输入 1 ～ 3 （/EXT1 ～ 3）信号

• 强制停止输入（FSTP）信号

可分配信号和变更正 / 负逻辑

顺控输出信号

固定输出

工作电压范围：DC5V ～ DC30V
输出点数：2 点 （输出方式：光电耦合器输出 （隔离式））

输出信号：伺服警报输出（ALM）信号

可分配的输出信号

工作电压范围：DC5V ～ DC30V
输出点数：5 点 （输出方式：光电耦合器输出 （隔离式））

输出信号：
• 定位完成输出（/COIN）信号

• 速度一致输出（/V-CMP）信号

• 旋转检出输出（/TGON）信号

• 伺服准备就绪输出 （/S-RDY）信号

• 转矩限制检出输出 （/CLT）信号

• 速度限制检出输出 （/VLT）信号

• 制动器控制输出 （/BK）信号

• 警告输出 （/WARN）信号

• 定位接近输出（/NEAR）信号

可分配信号和变更正 / 负逻辑
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 功能

* 可使用拨动开关 （S3）切换通信协议。详情请参照以下手册。

-X 系列 AC 伺服驱动器 -XS 伺服单元 MECHATROLINK-4/III 通信指令型 产品手册 （资料编号：YCI-SICP C710812 M0）

 选购件

项目 规格

通信功能
USB 通信

（CN7）
连接设备 电脑 （支持 SigmaWin+）、数字操作器 （JUSP-OP07A-E）

通信规格 依据 USB2.0 规格 （12Mbps）

显示功能 CHARGE, PWR, CN, L1, L2, 7 段 LED × 1 位 × 2 个

MECHATROL
INK-4 通信 *

通信协议 MECHATROLINK-4

站地址设定
01h ～ FFh （最大连接子站数：127 站）

通过旋转开关（S1、 S2）进行设定

扩展地址设定 A 轴：00h, B 轴：01h

传输速度 100Mbps

传输周期
62.5s, 125s, 250s, 500s, 750s, 1.0ms ～ 4.0ms 
（0.5ms 的倍数）

传输字节数 16 ～ 80 字节 / 站

MECHATROL
INK-4
通信的指令方式

动作规格
通过 MECHATROLINK-4 通信进行的位置控制、速度控制、转矩

控制

指令输入
MECHATROLINK-4 指令

（顺控、运动控制、数据设定、查看、监视、调整等）

配置文件
MECHATROLINK-4 标准伺服配置文件

MECHATROLINK-III 标准伺服配置文件

MECHATROL
INK-III 通信 *

通信协议 MECHATROLINK-III

站地址设定
03h ～ EFh （最大连接子站数：62 站）

通过旋转开关（S1、 S2）进行设定

扩展地址设定 A 轴：00h, B 轴：01h

传输速度 100Mbps

传输周期 250s, 500s, 750s, 1.0ms ～ 4.0ms （0.5ms 的倍数）

传输字节数
32、 48 字节 / 站
通过拨动开关（S3）进行选择

MECHATROL
INK-III 的指令

方式

动作规格
通过 MECHATROLINK-III 通信进行的位置控制、速度控制、转

矩控制

指令输入
MECHATROLINK-III 指令

（顺控、运动控制、数据设定和参照、监控、调整等）

配置文件 MECHATROLINK-III 标准伺服配置文件

MECHATROLINK-4 及 MECHATROLINK-III 通
信设定开关

旋转开关 （S1、 S2）位置：16 位置

拨动开关 （S3）极数：4 极

观测用模拟量监控功能 （CN5）

点数：2 点

输出电压范围：DC±10V （直线性有效范围 ±8V）

分辨率：16 位

精度：±20mV （Typ）
最大输出电流：±10mA

动态制动器 （DB） 在主回路电源 OFF、伺服警报、伺服 OFF、超程 （OT）时动作

再生处理 功能内置

超程 （OT）防止
禁止正转侧驱动输入（P-OT）信号、禁止反转侧驱动输入（N-OT）
信号时，动态制动器（DB）停止、减速停止或自由运行停止

保护功能 过电流、过电压、欠电压、过载、再生故障等

辅助功能 增益调整、警报记录、 JOG 运行、原点搜索等

项目 规格

适用选购模块 不能安装
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降低额定值规格
在使用环境温度 55°C ～ 60°C 或海拔 1000m ～ 2000m 的条件下使用伺服单元时，请参照下图所示的额定值降
低率使用。

 SGDXW-1R6A, -2R8A, -5R5A, -7R6A

外形尺寸

前外罩尺寸和连接器规格
前外罩尺寸和面板连接器部为多种型号通用。请参照以下内容。

 前外罩尺寸

 连接器规格

（注）使用上述产品或等同品。

连接器编号 型号 极数 生产厂家

CN1 10236-59A3MB 36 3M 日本株式会社

CN2A, CN2B 53460-0669 6 日本 MOLEX 株式会社

CN6A, CN6B 3-1734579-4 8 Tyco Electronics Japan TE Connectivity

CN7 2342993-1 5 Tyco Electronics Japan TE Connectivity

实
效
转
矩

使用环境温度

实
效
转
矩

实
效
转
矩

海拔 使用环境温度及海拔高度

前外罩
CN6A
CN6B
CN7
CN1

CN2A
CN2B
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伺服单元的外形尺寸

 基座型

 三相 AC200V　SGDXW-1R6A, -2R8A

 三相 AC200V　SGDXW-5R5A, -7R6A

2种
端子

接地端子

16
0±

0.
5(
安

装
节

距
)

外形

安装孔加工图 大致质量：1.7kg
单位：mm

(安装节距)

2种
端子

接地端子

16
0±

0.
5(
安

装
节

距
)

外形

安装孔加工图

大致质量：2.4kg
单位：mm

(安装节距)
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MEMO
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电缆/外围设备
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直线伺服电机用连接电缆

设备构成图

* 绝对值型直线光栅尺时，可与直线光栅尺直接连接。

（注）1. 以上构成图为 SGLG 型 （无芯型）和 SGLFW2 型 （带芯 F 型 （带热保护器））时的情形。关于其它机型的设备构成，请

参照直线电机手册。

2. 绝对值型直线光栅尺时，可与直线光栅尺直接连接。

3. 以下信息请参照 AC 伺服驱动器 -X 系列 外围设备选型手册。

• 电缆的外形图、接线规格

• 电缆用连接器（单个）的型号、详细规格

• 电缆线材的型号、详细规格

 设备构成一览表

（例） SGLG 型 （无芯型） （例） SGLFW2 型 （带芯 F 型 （带热保护器））

名称 参照页码

电机主回路电缆 115 页

线性编码器连接电缆 117 页

串行转换单元连接电缆 117 页

传感器连接电缆 118 页

串行转换单元 119 页

线性编码器
海德汉公司制 121 页

雷尼绍公司制 123 页

∗
CN2 ∗

CN2

C
N
6
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电机主回路电缆

（注）上述以外的机型 （SGLFW2-90AAL， SGLFW2-1DAL）接受询价。

*1. Tyco Electronics Japan TE Connectivity 制连接器

*2. INTERCONNECTRON 制连接器

*3. 未附带直线伺服电机侧连接器。请根据规格自行准备连接器。连接器请参照下一页。

由安川控制株式会社经销。

伺服电机型号
长度

（L） 订购型号 外观

SGLGW-30A， 40A， 60A

1m JZSP-CLN11-01-E

3m JZSP-CLN11-03-E

5m JZSP-CLN11-05-E

10m JZSP-CLN11-10-E

15m JZSP-CLN11-15-E

20m JZSP-CLN11-20-E

SGLGW-90A
SGLTW-20A， 35A

1m JZSP-CLN21-01-E

3m JZSP-CLN21-03-E

5m JZSP-CLN21-05-E

10m JZSP-CLN21-10-E

15m JZSP-CLN21-15-E

20m JZSP-CLN21-20-E

SGLGW-30AD,
 40AD,
 60AD

SGLTW-AD

1m JZSP-CLN14-01-E

3m JZSP-CLN14-03-E

5m JZSP-CLN14-05-E

10m JZSP-CLN14-10-E

15m JZSP-CLN14-15-E

20m JZSP-CLN14-20-E

SGLTW-40B,
  80B

1m JZSP-CLN39-01-E

3m JZSP-CLN39-03-E

5m JZSP-CLN39-05-E

10m JZSP-CLN39-10-E

15m JZSP-CLN39-15-E

20m JZSP-CLN39-20-E

SGLFW2-30A070A
SGLFW2-30A120A
SGLFW2-30A230A

1m JZSP-CL2N703-01-E

3m JZSP-CL2N703-03-E

5m JZSP-CL2N703-05-E

10m JZSP-CL2N703-10-E

15m JZSP-CL2N703-15-E

20m JZSP-CL2N703-20-E

SGLFW2-45A200A
SGLFW2-45A380A

1m JZSP-CL2N603-01-E

3m JZSP-CL2N603-03-E

5m JZSP-CL2N603-05-E

10m JZSP-CL2N603-10-E

15m JZSP-CL2N603-15-E

20m JZSP-CL2N603-20-E

SGLFW2-90A200A
SGLFW2-90A380A
SGLFW2-90A560A
SGLFW2-1DA380A
SGLFW2-1DA560A

1m JZSP-CL2N503-01-E

3m JZSP-CL2N503-03-E

5m JZSP-CL2N503-05-E

10m JZSP-CL2N503-10-E

15m JZSP-CL2N503-15-E

20m JZSP-CL2N503-20-E

∗1

L

∗1

L

∗2

L
 

∗3

L

∗1

∗1

L
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JZSP-CLN39--E 型电缆

 接线规格

 JZSP-CLN39 型电缆用连接器

 MS3106B22-2S：直插头分体式外壳的外形图

 MS3106A22-2S：直插头实心外壳的外形图

需连接的伺服电机 电机附带的连接器
插头

电缆夹
直轴 L 形

SGLTW-40/-80 型 MS3102A22-22P
MS3106B22-22S

或
MS3106A22-22S

MS3108B22-22S MS3057-12A

单位：mm

单位：mm

L 35mm 2mm

M4

8.5mm

U

V

W

G

50mm

φ15.8

UL2570 AWG11/4C

A

B

C

DFG

W

V

U

FG

W

V

U

/

J W

A

50

Q

55.57

1 3/16-18UNEF

壳体大小
连接螺丝

A
连接部的长度

J ±0.12

连接螺母外径

 Q 
有效螺纹长度

W 以上

22 1 3/8-18UNEF 18.26 40.48 9.53

+0
 -0.38

A

54 0.5

J

Q

W

φ3
4.

99
0.

5

1 3/16-18UNEF

壳体大小
连接螺丝

A
连接部的长度

J ±0.12

连接螺母外径

 Q 
有效螺纹长度

W 以上

22 1 3/8-18UNEF 18.26 40.48 9.53

+0
 -0.38
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 MS3108B22-2S：L 形插头分体式外壳的外形图

 MS3057-12A：电缆夹 （带橡胶衬套）的外形图

线性编码器连接电缆

* 使用串行转换单元 JZDP-J00--E 时，请将电缆长度控制在 3m 以内。

串行转换单元连接电缆

单位：mm

单位：mm

由安川控制株式会社经销。

名称 伺服电机型号 长度 * 订购型号 外观

雷尼绍制
线性编码器用

多种机型通用

1m JZSP-CLL00-01-E

3m JZSP-CLL00-03-E

5m JZSP-CLL00-05-E

10m JZSP-CLL00-10-E

15m JZSP-CLL00-15-E

海德汉制
线性编码器用

1m JZSP-CLL30-01-E

3m JZSP-CLL30-03-E

5m JZSP-CLL30-05-E

10m JZSP-CLL30-10-E

15m JZSP-CLL30-15-E

由安川控制株式会社经销。

伺服电机型号 长度 订购型号 外观

多种机型通用

1m JZSP-CLP70-01-E

3m JZSP-CLP70-03-E

5m JZSP-CLP70-05-E

10m JZSP-CLP70-10-E

15m JZSP-CLP70-15-E

20m JZSP-CLP70-20-E

24
.1

0.5
W

J

A

Q

76.98

33
.3

0.
5

1 3/16-18UNEF

壳体大小
连接螺丝

A
连接部分的长度

J ±0.12

连接螺母外径

 Q 
有效螺纹长度

W 以上

22
1 3/8-

18UNEF
18.26 40.48 9.53

+0
- 0.38

37
.3

0.
7

4.0

φ19.0

φ15.9

23.8 0.7

V

φ3
5.

0
0.

7

1.6
C 适用连接器的

外壳大小

有效螺纹长度
C

安装螺丝
V 附加衬套名称

20.22 10.3
1 3/16-

18UNEF
AN3420-12

L

L
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传感器连接电缆

由安川控制株式会社经销。

伺服电机型号 长度 订购型号 外观

SGLGW-A
SGLTW-A

1m JZSP-CLL10-01-E

3m JZSP-CLL10-03-E

5m JZSP-CLL10-05-E

10m JZSP-CLL10-10-E

15m JZSP-CLL10-15-E

SGLFW2-AAS
（带磁极传感器）

1m JZSP-CL2L100-01-E

3m JZSP-CL2L100-03-E

5m JZSP-CL2L100-05-E

10m JZSP-CL2L100-10-E

15m JZSP-CL2L100-15-E

SGLFW2-AAT
（无磁极传感器）

1m JZSP-CL2TH00-01-E

3m JZSP-CL2TH00-03-E

5m JZSP-CL2TH00-05-E

10m JZSP-CL2TH00-10-E

15m JZSP-CL2TH00-15-E

L

L

L
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串行转换单元

选型表（型号的含义）

（注）1. 关于串行转换单元的详细规格，请参照 AC 伺服驱动器 -7 系列 外围设备选型手册（资料编号：YASMNSV-14014）。

2. 关于 SGLFW2 的水冷规格，请向本公司营业所或代理店咨询。

JZDP - 00  - 

串行转换单元机型

符号 外观
适用直线
光栅尺

磁极

传感器

热
保护器

H003
J003

海德汉公司
制

无 无

H005
J005

雷尼绍公司

制
无 无

H006
J006

海德汉公司

制
有 有

H008
J008

雷尼绍公司

制
有 有

由安川电机株式会社经销。

适用直线伺服电机

电机型号 符号 电机型号 符号

SGLGW -
（无芯型）

使用标准
型定子时

30A050C 250

SGLFW2
（带芯 F 型）

30A070A 628

30A080C 251 30A120A 629

40A140C 252 30A230A 630

40A253C 253 45A200A 631

40A365C 254 45A380A 632

60A140C 258 90A200A 633

60A253C 259 90A380A 634

60A365C 260 90A560A 648

90A200C 264 1DA380A 649

90A370C 265 1DA560A 650

90A535C 266

SGLTW -
（带芯 T 型）

20A170A 011

SGLGW -
+

SGLGM -
-M

（无芯型）

使用
高推力型

定子时

40A140C 255 20A320A 012

40A253C 256 20A460A 013

40A365C 257 35A170A 014

60A140C 261 35A320A 015

60A253C 262 35A460A 016

60A365C 263 35A170H 105

35A320H 106

50A170H 108

50A320H 109

40A400B 185

40A600B 186

80A400B 187

80A600B 188
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特性 · 规格

项目 JZDP-H00- JZDP-J00-

电气特性

电源电压 +5.0V5%，脉动含有率 5% 以下

消耗电流 *1 120mA Typ. 最大 160mA

信号分辨率 输入二相正弦波频率的 1/256 输入二相正弦波频率的 1/4096

最高响应频率 250kHz 100kHz

模拟量输入信号 *2

（cos, sin, Ref）
差动输入振幅：0.4 ～ 1.2V
输入信号电平：1.5 ～ 3.5V

磁极传感器输入信号 CMOS 电平

温度传感器输入信号 连接内置直线电机的温度传感器 *3

输出信号 位置数据、磁极传感器信息、警报

输出方式 串行数据传输

输出回路 平衡型收发两用机 （相当 SN75LBC176）、内部终端电阻 120

机械特性

大致质量 150g

耐振动 最大 98m/s2 （10 ～ 2500Hz） 3 个方向

抗冲击强度 980m/s2，（11ms） 3 个方向 2 次

环境

动作温度范围 0 ～ 55C

保管温度范围 -20 ～ +80C

湿度范围 20 ～ 90%RH （不得结露）
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推荐线性编码器

机器构成图
根据使用的直线伺服电机有无磁极传感器、线性编码器生产厂家以及编码器的种类不同，采购的外围设备也不同。
关于 -7 系列伺服单元对应的线性编码器，请参阅 “ 推荐线性编码器一览 （M-8 页） ”。

与海德汉公司制线性编码器的连接

 将 1Vp-p 模拟量电压作为输出信号时的连接

必须通过本公司制串行转换单元进行连接。此外，输出信号通过串行转换单元内部进行 8 位递增（256 分割）或

12 位递增 （4096 分割）。

 与带磁极传感器直线伺服电机的连接

*1. 仅 SGLFW2 型装备了恒温器中继连接器。

*2. 使用串行转换单元 JZDP-J00-时，本公司制线性编码器连接电缆最长为 3m。

*3. 海德汉公司制连接电缆 （模拟量 1Vp-p 输出， D-sub15 针，外螺纹）的详细规格请咨询海德汉公司。

CN2

�

�

�

�
*2

�

*1

*3



电缆/外围设备

直线伺服电机用连接电缆

122

 与无磁极传感器直线伺服电机的连接

SGLFW2 以外时

*1. 使用串行转换单元 JZDP-J00-时，本公司制线性编码器连接电缆最长为 3m。

*2. 海德汉公司制连接电缆（模拟量 1Vp-p 输出， D-sub15 针，外螺纹）的详细规格请咨询海德汉公司。

SGLFW2 时

*1. 仅 SGLFW2 型装备了恒温器中继连接器。

*2. 使用串行转换单元 JZDP-J00-时，本公司制线性编码器连接电缆最长为 3m。

*3. 海德汉公司制连接电缆（模拟量 1Vp-p 输出， D-sub15 针，外螺纹）的详细规格请咨询海德汉公司。

No. 电缆种类 参照页码

① 电机主回路电缆 115 页

② 串行转换单元连接电缆 117 页

③ 串行转换单元 119 页

④ 传感器连接电缆 118 页

⑤ 线性编码器连接电缆 117 页

CN2

�

�
*2

� �

*2

CN2

�

�

�

�
*2

�

*1

*3
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与雷尼绍公司制线性编码器的连接

 将 1Vp-p 模拟量电压作为输出信号时的连接

必须通过本公司制串行转换单元进行连接。此外，输出信号通过串行转换单元内部进行 8 位递增（256 分割）或

12 位递增 （4096 分割）。

 与带磁极传感器直线伺服电机的连接

*1. 仅 SGLFW2 型装备了恒温器中继连接器。

*2. 使用串行转换单元 JZDP-J00-时，本公司制线性编码器连接电缆最长为 3 m。

*3. 通过雷尼绍公司制线性编码器使用原点信号时，可能会误检测到原点位置。

此时，请使用 BID/DIR 信号设定为仅单向输出原点。

*4. 雷尼绍公司制连接电缆（模拟量 1Vp-p 输出，D-sub15 针，外螺纹）的详细规格请咨询雷尼绍公司。但 BID、DIR 信号不能连接。

CN2

�

�

�

�
*2

*4

� *3

*1
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 与无磁极传感器直线伺服电机的连接

SGLFW2 以外时

*1. 使用串行转换单元 JZDP-J00-时，本公司制线性编码器连接电缆最长为 3m。

*2. 通过雷尼绍公司制线性编码器使用原点信号时，可能会误检测到原点位置。

此时，请使用 BID/DIR 信号设定为仅单向输出原点。

*3. 雷尼绍公司制连接电缆（模拟量 1Vp-p 输出，D-sub15 针，外螺纹）的详细规格请咨询雷尼绍公司。但BID、DIR 信号未被连接。

SGLFW2 时

*1. 仅 SGLFW2 型装备了恒温器中继连接器。

*2. 使用串行转换单元 JZDP-J00-时，本公司制线性编码器连接电缆最长为 3m。

*3. 通过雷尼绍公司制线性编码器使用原点信号时，可能会误检测到原点位置。

此时，请使用 BID/DIR 信号设定为仅单向输出原点。

*4. 雷尼绍公司制连接电缆（模拟量 1Vp-p 输出，D-sub15 针，外螺纹）的详细规格请咨询雷尼绍公司。但BID、DIR 信号不能连接。

No. 电缆种类 参照页码

① 电机主回路电缆 115 页

② 串行转换单元连接电缆 117 页

③ 串行转换单元 119 页

④ 传感器连接电缆 118 页

⑤ 线性编码器连接电缆 117 页

CN2
 *1

 *3

 *2

 

CN2
 *2

 *4

 

 *3

 *1
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伺服单元用连接电缆

机器构成图及选型表

机器构成图

 -XS 型、模拟量电压、脉冲序列指令型  -XS 型 MECHATROLINK-4/III 通信指令型

 -XW型、 MECHATROLINK-4/III通信指令型

(1) 模拟量监视用电缆

数字操作器
(型号：
JUSP-OP07A-E)

(2) 电脑连接电缆

电脑

(3) 输入输出信号电缆

(6) 安全设备连接电缆

上位控制器

(1) 模拟量监视用电缆

(7) MECHATROLINK电缆

至MECHATROLINK
等站

(2) 电脑连接电缆

电脑

(4) 输入输出信号电缆

(6) 安全设备连接电缆

外部LED显示器
外部装置等

数字操作器连接电缆

数字操作器
(型号：
JUSP-OP07A-E)

(1) 

(7) MECHATROLINK

MECHATROLINK

(2) 

(5) 
LED
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选型表
• （1） 模拟量监视用电缆

安川控制株式会社生产

• （2） 电脑连接电缆

安川控制株式会社生产

• （3） 输入输出信号电缆（-XS 型模拟量电压 . 脉冲序列指令型）

安川控制株式会社生产

• （4） 输入输出信号电缆（-XS 型 MECHATROLINK-4/III 通信指令型）

安川控制株式会社生产

长度 （L） 订购型号 外观

1 m JZSP-CA01-E

连接电脑时，请使用本公司指定的电缆。因其他电缆并未做过测试，因此不能保证动作。

长度 （L） 订购型号 外观

2.5 m JZSP-CVS06-02-E

名称 长度 （L） 订购型号 外观

连接器套件

（焊接型）
— JZSP-CSI9-1-E

连接器端子排转换装置

（带连接电缆）

0.5 m JUSP-TA50PG-E

1 m JUSP-TA50PG-1-E

2 m JUSP-TA50PG-2-E

单侧散线电缆

（外围装置侧散拉）

1 m JZSP-CSI01-1-E

2 m JZSP-CSI01-2-E

3 m JZSP-CSI01-3-E

名称 长度 （L） 订购型号 外观

连接器套件

（焊接型）
— JZSP-CSI9-2-E

连接器端子排转换装置

（带连接电缆）

0.5 m JUSP-TA26P-E

1 m JUSP-TA26P-1-E

2 m JUSP-TA26P-2-E

单侧散线电缆

（外围装置侧散拉）

1 m JZSP-CSI02-1-E

2 m JZSP-CSI02-2-E

3 m JZSP-CSI02-3-E
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• （5） 输入输出信号电缆 （-XW 型 MECHATROLINK-4/III 通信指令型）

安川控制株式会社生产

• （6） 安全设备连接电缆

安川控制株式会社生产

*1. 使用安全功能时，请将该电缆连接在安全设备上。

不使用安全功能时，请在装有主体附带的安全跨接插头（JZSP-CVH05-E）的状态下使用。

*2. 请在用户制作电缆时使用。

名称 长度 （L） 订购型号 外观

连接器套件
（焊接型）

— DP9420007-E

连接器端子排转换装置
（带连接电缆）

0.5 m JUSP-TA36P-E

1 m JUSP-TA36P-1-E

2 m JUSP-TA36P-2-E

单侧散线电缆
（外围装置侧散拉）

1 m JZSP-CSI03-1-E

2 m JZSP-CSI03-2-E

3 m JZSP-CSI03-3-E

名称 长度 （L） 订购型号 外观

带连接器电缆 *1

1 m JZSP-CVH03-01-E

3 m JZSP-CVH03-03-E

连接器套件 *2 —

请向 Tyco Electronics Japan TE Connectivity 咨询。

产品名称：INDUSTRIAL MINI I/O D-SHAPE TYPE1 PLUG 

CONNECTOR KIT

型号：2013595-1
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• （7） MECHATROLINK 电缆

MECHATROLINK 电缆为两端带连接器的电缆。

安川控制株式会社生产

*1. 连接机器控制器 MP3000 系列等支持 MECHATROLINK-III 的产品时使用。

请使用本公司指定的 MECHATROLINK 电缆。因其他电缆并未做过测试，因此不能保证动作。

名称
长度

（L） 订购型号 外观

无铁氧

体磁芯

两侧 RJ-45 连接器

0.2 m JZSP-CM3RRM0-00P2-E

0.5 m JZSP-CM3RRM0-00P5-E

1 m JZSP-CM3RRM0-01-E

2 m JZSP-CM3RRM0-02-E

3 m JZSP-CM3RRM0-03-E

4 m JZSP-CM3RRM0-04-E

5 m JZSP-CM3RRM0-05-E

10 m JZSP-CM3RRM0-10-E

20 m JZSP-CM3RR00-20-E

30 m JZSP-CM3RR00-30-E

一侧 RJ-45 连接器

一侧 INDUSTRIAL MINI
I/O （IMI）连接器 *1

0.2 m JZSP-CM3RMM0-00P2-E

0.5 m JZSP-CM3RMM0-00P5-E

1 m JZSP-CM3RMM0-01-E

2 m JZSP-CM3RMM0-02-E

3 m JZSP-CM3RMM0-03-E

4 m JZSP-CM3RMM0-04-E

5 m JZSP-CM3RMM0-05-E

10 m JZSP-CM3RMM0-10-E

20 m JZSP-CM3RM00-20-E

30 m JZSP-CM3RM00-30-E

带铁氧

体磁芯

两侧 RJ-45 连接器

0.3 m JZSP-CM3RRM1-00P3-E

3 m JZSP-CM3RRM1-03-E

10 m JZSP-CM3RRM1-10-E

20 m JZSP-CM3RR01-20-E

30 m JZSP-CM3RR01-30-E

50 m JZSP-CM3RR01-50-E

一侧 RJ-45 连接器

一侧 INDUSTRIAL MINI

I/O （IMI）连接器 *1

0.3 m JZSP-CM3RMM1-00P3-E

3 m JZSP-CM3RMM1-03-E

10 m JZSP-CM3RMM1-10-E

20 m JZSP-CM3RM01-20-E

30 m JZSP-CM3RM01-30-E

50 m JZSP-CM3RM01-50-E
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外围设备

电源
三相AC200 V

接线用断路器

噪音滤波器

电磁接触器

伺服单元

伺服单元
主回路电线

控制电源
电缆

外置
再生电阻

接地
电缆

直线伺服电机
主回路电缆

外置再生
电阻连接
电缆

模拟量监视用电缆
上位控制器

MECHATROLINK电缆

MECHATROLINK电缆
至MECHATROLINK
等站

数字操作器
(型号：JUSP-OP07A-E)

数字操作器连接电缆

电脑连接电缆

输入输出信号电缆

安全设备连接电缆

串行转换单元
连接电缆

串行转换单元

线性编码器
连接电缆

传感器
连接电缆

电脑 工程工具

线性编码器

直线伺服电机
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各装置相关的参照章节如下所示。

项目 参照章节

接线用断路器 接线用断路器和保险丝 （131 页）

噪音滤波器 噪音滤波器（149 页）

电磁接触器 电磁接触器（134 页）

外置再生电阻 再生电阻 （155 页）

伺服单元主回路电线 伺服单元主回路电线 （137 页）

数字操作器连接电缆 连接数字操作器的电缆与数字操作器为一体。

电池单元 电池（带绝对值编码器的电机用）（164 页）

数字操作器 数字操作器（159 页）

工程工具 AC 伺服驱动器工程工具 SigmaWin+ （161 页）

浪涌吸收器 浪涌吸收器（154 页）

高次谐波抑制用电抗器 高次谐波抑制用电抗器 （152 页）

保持制动器电源用浪涌吸收器（压敏电阻） / 二极管 保持制动器电源用浪涌吸收器 （压敏电阻）／二极管 （163 页）
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接线用断路器和保险丝

使用 AC 电源时

为保护电源线，使用接线用断路器和保险丝。当出现过电流时切断回路。

请根据下表进行选择。

( 注 )下表中的电流容量、冲击电流为净值。请选择断路特性满足以下条件的保险丝和接线断路器。

• 主回路、控制回路：3 倍于上表中的电流值时， 5 秒内不得断路

• 冲击电流：上表中的电流值时， 20ms （毫秒）内不得断路

 -XS 型

*1. 额定负载时的净值。

主回路
电源

最大适用
电机容量

[kW]

伺服单元
型号

SGDXS-

每台

伺服单元的

电源容量

[kVA] *1

电流容量 冲击电流 额定电压

主回路

[Arms] *1
控制电源
[Arms]

主回路
[A0-p]

控制电源
[A0-p]

保险丝
[V]

断路器
[V]

三相
AC
200V

0.05 R70A 0.2 0.4

0.2

29

34 250 240

0.1 R90A 0.3 0.8

0.2 1R6A 0.5 1.3

0.4 2R8A 1.0 2.5

0.5 3R8A 1.3 3.0

34

0.75 5R5A 1.6 4.1

1.0 7R6A 2.3 5.7

1.5 120A 3.2 7.3

2.0 180A 4.0 10
0.25

3.0 200A 5.9 15

5.0 330A 7.5 25

0.3 686.0 470A 10.7 29

7.5 550A 14.6 37

11 590A 21.7 54
0.4 114

15 780A 29.6 73

单相
AC
200V

0.05 R70A 0.2 0.8

0.2
29

0.1 R90A 0.3 1.6

0.2 1R6A 0.6 2.4

0.4 2R8A 1.2 5.0

0.75 5R5A 1.9 8.7 34
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 -XW 型

*1. 额定负载时的净值。

*2. 输入单相 AC200V 电源的情况下使用 SGDXW-5R5A 时，请将负载率的额定值降低到 65%。举例如下。

第 1 轴的负载率为 90% 时，将第 2 轴的负载率设为 40%，两轴的平均负载率设为 65%。

（（90% ＋ 40%） /2 ＝ 65%）

使用 DC 电源时

使用 DC 电源输入时的电源规格如下所示。为了保护电源线及伺服单元，请使用下表所示保险丝。当出现过电流
时切断回路。

( 注 )下表中的电流容量、冲击电流为净值。

 -XS 型

*1. 额定负载时的净值。

*2. 日本 Mersen 株式会社制造。

*3. 以 DC 电源输入使用 SGDXS-330A、-470A、-550A、-590A、-780A 时，请在外部连接冲击电流防止回路，构建本公司推荐的

电源接通、断路顺控。
否则可能导致机器损坏。
关于电源接通、断路顺控，请参照使用伺服单元的产品手册。

主回路

电源

最大适用

电机容量

（各轴）
[kW]

伺服单元

型号
SGDXW-

每台
伺服单元的

电源容量

[kVA] *1

电流容量 冲击电流 额定电压

主回路

[Arms] *1
控制电源
[Arms]

主回路
[A0-p]

控制电源
[A0-p]

保险丝
[V]

断路器
[V]

三相
AC
200V

0.2 1R6A 1.0 2.5

0.25 34 37 250 240

0.4 2R8A 1.9 4.7

0.75 5R5A 3.2 7.8

1.0 7R6A 4.5 11

单相
AC
200V

0.2 1R6A 1.3 5.5

0.4 2R8A 2.4 11

0.75 5R5A *2 2.7 12

主回路

电源

伺服单元

型号
SGDXS-

每台

伺服单元的

电源容量

[kVA] *1

电流容量 冲击电流 外置保险丝

主回路

[Arms] *1
控制电源
[Arms]

主回路
[A0-p]

控制电源
[A0-p] 订购型号 *2 额定电流

[A]
额定电压

[Vdc]

DC270 V

R70A 0.2 0.5

0.2 29

34

3,5URGJ17/
16UL

16

400

R90A 0.3 1.0

1R6A 0.5 1.5

2R8A 1.0 3.0
3,5URGJ17/

20UL
20

3R8A 1.3 3.8

0.2

34

3,5URGJ17/
40UL

40
5R5A 1.6 4.9

7R6A 2.3 6.9

120A 3.2 11 0.2

180A 4.0 14
0.25

3,5URGJ17/
63UL

63
200A 5.9 20

330A 7.5 34

0.3 68 *3

（外置 5Ω）

3,5URGJ17/
100UL

100

470A 10.7 36 3,5URGJ23/
160UL

160
550A 14.6 48

590A 21.7 68
0.4 114 *3

（外置 3Ω）

3,5URGJ23/
200UL

160
780A 29.6 92



电缆 / 外围设备

外围设备

133

 -XW 型

*1. 额定负载时的净值

*2. 日本 Mersen 株式会社制造。

( 注 )DC 电源上连接多台伺服单元时，请分别连接保险丝。

主回路

电源

伺服单元

型号
SGDXW-

每台
伺服单元的

电源容量

[kVA] *1

电流容量 冲击电流 外置保险丝

主回路

[Arms] *1
控制电源
[Arms]

主回路
[A0-p]

控制电源
[A0-p] 订购型号*2 额定电流

[A]
额定电压

[Vdc]

DC270 V

1R6A 1 3.0

0.25 34 34

3,5URGJ17/
40UL

40

400
2R8A 1.9 5.8

5R5A 3.2 9.7 3,5URGJ17/
63UL

63
7R6A 4.5 14

DC电源
(转换器)

保险丝

保险丝

伺服单元

伺服单元
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电磁接触器

使用电磁接触器时，请将 AC 电源接通顺控置于外部。

（注）请务必在电磁接触器的励磁线圈上安装浪涌吸收器（浪涌吸收装置等）。详细情况请咨询富士电机机器控制株式会社。

选型表

 -XS 型

 -XW 型

主回路电源

伺服单元

订购型号 咨询对象
最大适用电机容量 [kW] 型号

SGDXS-

三相 AC200V

0.05 R70A

SC-03

富士电机机器控制株式会社

0.1 R90A

0.2 1R6A

0.4 2R8A

0.5 3R8A

0.75 5R5A

SC-4-11.0 7R6A

1.5 120A

2.0 180A
SC-5-1

3.0 200A

5.0 330A
SC-N1

6.0 470A

7.5 550A SC-N3

11 590A SC-N2S

15 780A SC-N2

单相 AC200V

0.05 R70A

SC-03
0.1 R90A

0.2 1R6A

0.4 2R8A

0.75 5R5A SC-4-1

主回路电源

伺服单元

订购型号 咨询对象
最大适用电机容量 [kW] 型号

SGDXW-

三相 AC200V

0.2 1R6A SC-03

富士电机机器控制株式会社

0.75 2R8A
SC-4-1

0.75 5R5A

1.0 7R6A C-5-1

单相 AC200V

0.2 1R6A SC-03

0.4 2R8A SC-4-1

0.75 5R5A SC-5-1
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外形尺寸

 型号：SC-03

 型号：SC-4-1

辅助接点 接点构成

1a

1b

• 安装方法：可安装A、B、C
A：34 × (48～)52
B：30 × 48
C：35 × 60

• 安装螺丝：2 × M4
请在2处对角线安装孔处安装。

单位：mm
大致质量：0.32 kg

(导轨高度15时)

安装辅助
接点单元时

主端子
线圈端子 辅助端子

安装孔尺寸图

(安
装
尺
寸
也
可
为

48
)

辅助接点 接点构成

1a

1b

• 安装方法：可安装A、B
A：34 × (48～)52
B：35 × 60

• 安装螺丝：2 × M4
请在2处对角线安装孔处安装。

单位：mm
大致质量：0.36 kg

安装辅助
接点单元时

主端子 线圈端子 辅助端子
安装孔尺寸图(导轨高度15时)

(安
装
尺
寸
也
可
为

48
)
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 型号：SC-5-1

 型号：SC-N1, SC-N2

2a

1a1b

2b

• A B
A 54 × (56 )60
B 50 × 60

• 2 × M4
2

mm
0.38 kg

( 15 )

(
56

)

• 安装方法：可安装A、B
A：70 × 75
B：(55～) 65 × 90

• 安装螺丝：2 × M4
请在2处对角线安装孔处安装。

单位：mm
大致质量：0.59 kg

(导轨高度15时)

安装辅助
接点单元时

辅助端子

线圈端子

侧面安装2个辅助接点单元时

安装孔尺寸图

4a

2a2b

4b

主端子

辅助接点 接点构成
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 型号：SC-N2S, SC-N3

伺服单元主回路电线

伺服单元主回路使用的电线如下所示。

（注）使用 600 V 二型聚氯乙烯绝缘电线（HIV）时，也请参考下表。

• 为环境的温度 40°C， 3 根导线线束流过额定电流时的规格。

• 请根据使用环境温度选择电线。

符合 IEC/EN 61800-5-1、 UL 61800-5-1 及 CSA C22.2 No.274 时的规格。

1. 如需符合 UL 标准，接线时请使用符合 UL 标准的电线。

2. 请使用额定温度 75 ℃以上的铜电线。

3. 请使用额定电压大于 300 V 的耐电压电线。

• 安装方法：可安装A、B
A：70 × 75
B：(55～) 60 × 90

• 安装螺丝：2 × M4
请在2处对角线安装孔处安装。

单位：mm
大致质量：1.1kg

(导轨高度15时)

安装辅助
接点单元时

辅助端子

线圈端子主端子 安装孔尺寸图

4a

2a2b

4b

侧面安装2个辅助接点单元时

辅助接点 接点构成
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三相 AC200V 用：-XS 型

伺服单元型号
SGDXS- 端子符号 电线尺寸 螺丝尺寸

紧固扭矩
[N·m]

R70A

主回路电线电缆 L1, L2, L3

AWG16 （1.25mm2）  
伺服电机主回路电缆 * U/V/W

控制电线电缆 L1C、 L2C

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

R90A

主回路电线电缆 L1, L2, L3

AWG16 （1.25mm2）  
伺服电机主回路电缆 * U/V/W

控制电线电缆 L1C、 L2C

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

1R6A

主回路电线电缆 L1, L2, L3

AWG16 （1.25mm2）  
伺服电机主回路电缆 * U/V/W

控制电线电缆 L1C、 L2C

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

2R8A

主回路电线电缆 L1, L2, L3

AWG16 （1.25mm2）  
伺服电机主回路电缆 * U/V/W

控制电线电缆 L1C、 L2C

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

3R8A

主回路电线电缆 L1, L2, L3

AWG16 （1.25mm2）  
伺服电机主回路电缆 * U/V/W

控制电线电缆 L1C、 L2C

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

5R5A

主回路电线电缆 L1, L2, L3

AWG16 （1.25mm2）  
伺服电机主回路电缆 * U/V/W

控制电线电缆 L1C、 L2C

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

7R6A

主回路电线电缆 L1, L2, L3

AWG16 （1.25mm2）  
伺服电机主回路电缆 * U/V/W

控制电线电缆 L1C、 L2C

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

120A

主回路电线电缆 L1, L2, L3
AWG14 （2.0mm2）

 
伺服电机主回路电缆 * U/V/W

控制电线电缆 L1C、 L2C
AWG16 （1.25mm2）

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

180A

主回路电线电缆 L1, L2, L3 AWG14 （2.0mm2）

M4 1.0 ～ 1.2
伺服电机主回路电缆 * U/V/W AWG10 （5.5mm2）

控制电线电缆 L1C、 L2C
AWG16 （1.25mm2）

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

（接下页）
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* 不使用本公司推荐的伺服电机主回路电缆时，请按照本表中的电线规格。

200A

主回路电线电缆 L1, L2, L3 AWG12 （3.5mm2）

M4 1.0 ～ 1.2
伺服电机主回路电缆 * U/V/W AWG10 （5.5mm2）

控制电线电缆 L1C、 L2C
AWG16 （1.25mm2）

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

330A

主回路电线电缆 L1, L2, L3
AWG8 （8.0mm2）

M4 1.0 ～ 1.2
伺服电机主回路电缆 * U/V/W

控制电线电缆 L1C、 L2C AWG16 （1.25mm2）

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2 AWG14 （2.0mm2）

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

470A

主回路电线电缆 L1, L2, L3 AWG8 （8.0mm2）

M5 2.2 ～ 2.4

伺服电机主回路电缆 * U/V/W AWG6 （14mm2）

控制电线电缆 L1C、 L2C AWG16 （1.25mm2）

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2 AWG14 （2.0mm2）

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上

550A

主回路电线电缆 L1, L2, L3 AWG8 （8.0mm2）

伺服电机主回路电缆 * U/V/W AWG4 （22mm2）

控制电线电缆 L1C、 L2C AWG16 （1.25mm2）

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2 AWG10 （5.5mm2）

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上

590A

主回路电线电缆 L1, L2, L3
AWG4 （22mm2）

M6 2.7 ～ 3.0

伺服电机主回路电缆 * U/V/W

控制电线电缆 L1C、 L2C AWG16 （1.25mm2）

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2 AWG10 （5.5mm2）

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上

780A

主回路电线电缆 L1, L2, L3
AWG3 （30mm2）

伺服电机主回路电缆 * U/V/W

控制电线电缆 L1C、 L2C AWG16 （1.25mm2）

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2 AWG8 （8.0mm2）

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上

（续）

伺服单元型号
SGDXS- 端子符号 电线尺寸 螺丝尺寸

紧固扭矩
[N·m]
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单相 AC200V 用：-XS 型

* 不使用本公司推荐的电机主回路电缆时，请按照本表中的电线规格。

伺服单元型号
SGDXS- 端子符号 电线尺寸 螺丝尺寸

紧固扭矩
[N·m]

R70A

主回路电线电缆 L1, L2

AWG16 （1.25mm2）  
伺服电机主回路电缆 * U/V/W

控制电线电缆 L1C、 L2C

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

R90A

主回路电线电缆 L1, L2

AWG16 （1.25mm2）  
伺服电机主回路电缆 * U/V/W

控制电线电缆 L1C、 L2C

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

1R6A

主回路电线电缆 L1, L2, L3

AWG16 （1.25mm2）  
伺服电机主回路电缆 * U/V/W

控制电线电缆 L1C、 L2C

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

2R8A

主回路电线电缆 L1, L2, L3

AWG16 （1.25mm2）  
伺服电机主回路电缆 * U/V/W

控制电线电缆 L1C、 L2C

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

5R5A

主回路电线电缆 L1, L2, L3 AWG14 （2.0mm2）

 
伺服电机主回路电缆 * U/V/W

AWG16 （1.25mm2）控制电线电缆 L1C、 L2C

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4
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DC 电源用：-XS 型

伺服单元型号
SGDXS- 端子符号 *1 电线尺寸 螺丝尺寸

紧固扭矩
[N·m]

R70A

伺服电机主回路电缆 *2 U/V/W

AWG16 （1.25mm2）  控制电源电缆 L1C、 L2C

主回路电源电缆 B1/ 、 2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

R90A

伺服电机主回路电缆 *2 U/V/W

AWG16 （1.25mm2）  控制电源电缆 L1C、 L2C

主回路电源电缆 B1/ 、 2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

1R6A

伺服电机主回路电缆 *2 U/V/W

AWG16 （1.25mm2）  控制电源电缆 L1C、 L2C

主回路电源电缆 B1/ 、 2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

2R8A

伺服电机主回路电缆 *2 U/V/W

AWG16 （1.25mm2）  控制电源电缆 L1C、 L2C

主回路电源电缆 B1/ 、 2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

3R8A

伺服电机主回路电缆 *2 U/V/W

AWG16 （1.25mm2）  控制电源电缆 L1C、 L2C

主回路电源电缆 B1/ 、 2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

5R5A

伺服电机主回路电缆 *2 U/V/W

AWG16 （1.25mm2）  控制电源电缆 L1C、 L2C

主回路电源电缆 B1/ 、 2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

7R6A

伺服电机主回路电缆 *2 U/V/W

AWG16 （1.25mm2）  控制电源电缆 L1C、 L2C

主回路电源电缆 B1/ 、 2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

120A

伺服电机主回路电缆 *2 U/V/W AWG14 （2.0mm2）

 控制电源电缆 L1C、 L2C AWG16 （1.25mm2）

主回路电源电缆 B1/ 、 2 AWG14 （2.0mm2）

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

180A

伺服电机主回路电缆 *2 U/V/W AWG10 （5.5mm2）

M4
1.0 ～ 1.2控制电源电缆 L1C、 L2C AWG16 （1.25mm2）

主回路电源电缆 B1/ 、 2 AWG10 （5.5mm2）

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 1.2 ～ 1.4

200A

伺服电机主回路电缆 *2 U/V/W AWG10 （5.5mm2）

M4
1.0 ～ 1.2控制电源电缆 L1C、 L2C AWG16 （1.25mm2）

主回路电源电缆 B1/ 、 2 AWG10 （5.5mm2）

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 1.2 ～ 1.4

330A

伺服电机主回路电缆 *2 U/V/W AWG8 （8.0mm2）

M4
1.0 ～ 1.2控制电源电缆 L1C、 L2C AWG16 （1.25mm2）

主回路电源电缆 B1/ 、 2 AWG8 （8.0mm2）

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 1.2 ～ 1.4

（接下页）
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*1. L1, L2, L3, B2, B3, -1, - 端子上未接线。

*2. 不使用本公司推荐的伺服电机主回路电缆时，请按照本表中的电线规格。

470A

伺服电机主回路电缆 *2 U/V/W AWG6 （14mm2）

M5 2.2 ～ 2.4
控制电源电缆 L1C、 L2C AWG16 （1.25mm2）

主回路电源电缆 B1/ 、 2 AWG8 （8.0mm2）

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上

550A

伺服电机主回路电缆 *2 U/V/W AWG4 （22mm2）

M5 2.2 ～ 2.4
控制电源电缆 L1C、 L2C AWG16 （1.25mm2）

主回路电源电缆 B1/ 、 2 AWG6 （14mm2）

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上

590A

伺服电机主回路电缆 *2 U/V/W AWG4 （22mm2）

M6 2.7 ～ 3.0
控制电源电缆 L1C、 L2C AWG16 （1.25mm2）

主回路电源电缆 B1/ 、 2 AWG3 （30mm2）

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上

780A

伺服电机主回路电缆 *2 U/V/W AWG3 （30mm2）

M6 2.7 ～ 3.0
控制电源电缆 L1C、 L2C AWG16 （1.25mm2）

主回路电源电缆 B1/ 、 2 AWG3 （30mm2）

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上

（续）

伺服单元型号
SGDXS- 端子符号 *1 电线尺寸 螺丝尺寸

紧固扭矩
[N·m]
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三相 AC200 V 用：-XW 型

* 不使用本公司推荐的伺服电机主回路电缆时，请按照本表中的电线规格。

伺服单元型号
SGDXW- 端子符号 电线尺寸 螺丝尺寸

紧固扭矩
[N·m]

1R6A

主回路电线电缆 L1, L2, L3

AWG16 （1.25mm2）  
伺服电机主回路电缆 *

UA, VA, 
WA, UB, 
VB, WB

控制电线电缆 L1C、 L2C

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

2R8A

主回路电线电缆 L1, L2, L3 AWG14 （2.0mm2）

 
伺服电机主回路电缆 *

UA, VA, 
WA, UB, 
VB, WB AWG16 （1.25mm2）

控制电线电缆 L1C、 L2C

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

5R5A

主回路电线电缆 L1, L2, L3 AWG14 （2.0mm2）

 
伺服电机主回路电缆 *

UA, VA, 
WA, UB, 
VB, WB AWG16 （1.25mm2）

控制电线电缆 L1C、 L2C

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2 AWG14 （2.0mm2）

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

7R6A

主回路电线电缆 L1, L2, L3 AWG14 （2.0mm2）

 
伺服电机主回路电缆 *

UA, VA, 
WA, UB, 
VB, WB AWG16 （1.25mm2）

控制电线电缆 L1C、 L2C

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2 AWG14 （2.0mm2）

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4
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单相 AC200 V 用：-XW 型

* 不使用本公司推荐的伺服电机主回路电缆时，请按照本表中的电线规格。

伺服单元型号
SGDXW- 端子符号 电线尺寸 螺丝尺寸

紧固扭矩
[N·m]

1R6A

主回路电线电缆 L1, L2, L3

AWG16 （1.25mm2）  
伺服电机主回路电缆 *

UA, VA, 
WA, UB, 
VB, WB

控制电线电缆 L1C、 L2C

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

2R8A

主回路电线电缆 L1, L2, L3 AWG14 （2.0mm2）

 
伺服电机主回路电缆 *

UA, VA, 
WA, UB, 
VB, WB AWG16 （1.25mm2）

控制电线电缆 L1C、 L2C

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

5R5A

主回路电线电缆 L1, L2, L3 AWG14 （2.0mm2）

 
伺服电机主回路电缆 *

UA, VA, 
WA, UB, 
VB, WB AWG16 （1.25mm2）

控制电线电缆 L1C、 L2C

外置再生电阻电缆 B1/ 、 B2 AWG14 （2.0mm2）

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4
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DC 电源用：-XW 型

*1. L1, L2, L3, B2, B3, -1, - 端子上未接线。

*2. 不使用本公司推荐的伺服电机主回路电缆时，请按照本表中的电线规格。

电线的种类
捆扎 3 根电线后的电线直径与容许电流之间的关系如下表所示。

*1. 根据 JIS C3317 600V 二型聚氯乙烯电线（HIV）推荐的参考值。

*2. 根据 “ 电气设备技术标准的解释 ” （20130215 商局第 4 号）推荐的参考值 （日本标准）。

伺服单元型号
SGDXW- 端子符号 *1 电线尺寸 螺丝尺寸

紧固扭矩
[N·m]

1R6A

伺服电机主回路电缆 *2
UA, VA, 
WA, UB, 
VB, WB AWG16 （1.25mm2）  

控制电源电缆 L1C、 L2C

主回路电源电缆 B1/ 、 2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

2R8A

伺服电机主回路电缆 *2
UA, VA, 
WA, UB, 
VB, WB AWG16 （1.25mm2）  

控制电源电缆 L1C、 L2C

主回路电源电缆 B1/ 、 2

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

5R5A

伺服电机主回路电缆 *2
UA, VA, 
WA, UB, 
VB, WB AWG16 （1.25mm2）

 
控制电源电缆 L1C、 L2C

主回路电源电缆 B1/ 、 2 AWG14 （2.0mm2）

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

7R6A

伺服电机主回路电缆 *2
UA, VA, 
WA, UB, 
VB, WB AWG16 （1.25mm2）

 
控制电源电缆 L1C、 L2C

主回路电源电缆 B1/ 、 2 AWG14 （2.0mm2）

接地电缆 AWG14 （2.0mm2）以上 M4 1.2 ～ 1.4

HIV 规格 *1 不同使用环境温度下的容许电流 [Arms]*2

公称截面积 [mm2] 构成 [ 根 /mm2] 30°C 40°C 50°C

0.9 7/0.4 15 13 11

1.25 7/0.45 16 14 12

2.0 7/0.6 23 20 17

3.5 7/0.8 32 28 24

5.5 7/1.0 42 37 31

8.0 7/1.2 52 46 39

14.0 7/1.6 75 67 56

22.0 7/2.0 98 87 73

38.0 7/2.6 138 122 103
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压接端子及绝缘套管

接线时，请在使用压接端子的同时使用绝缘套管。此时，请注意避免接近相邻的端子和壳体。
为符合 UL 标准，主回路端子的接线请使用符合 UL 标准的圆形压接端子和绝缘套管。请使用端子厂家的推荐工具
对压接端子进行压接处理。
推荐紧固扭矩以及圆形压接端子和绝缘套管组件如下表所示。请根据使用机型和电线尺寸选择相应的组件进行使
用。

三相 AC200V 用 • DC 电源用：-XS 型

伺服单元型号
SGDXS-

主电路
端子

螺丝
尺寸

紧固钮矩
[N·m]

压接端子
横向宽度

推荐电线
尺寸

压接端子

型号
压接工具 模具

绝缘

套管型号

（日本压接端子制造）
（Tokyo 

Dip）

R70A, R90A, 
1R6A, 2R8A, 
3R8A, 5R5A, 
7R6A, 120A

连接器 

M4 1.2 ～ 1.4
10mm
以下

AWG14
（2.0mm2）

R2-4
YHT-
2210

 

180A, 200A
端子排 M4 1.0 ～ 1.2

7.7mm
以下

AWG10
（5.5mm2）

5.5-S4

YHT-
2210

 TP-005

AWG14
（2.0mm2）

2-M4



TP-003
AWG16

（1.25mm2）


M4 1.2 ～ 1.4
10mm
以下

AWG14
（2.0mm2）

R2-4
YHT-
2210

 

330A
端子排 M4 1.0 ～ 1.2

9.9mm
以下

AWG8
（8.0mm2）

8-4NS
YPT-
60N

TD-121
TD-111

TP-008

AWG14
（2.0mm2）

R2-4
YHT-
2210



TP-003
AWG16

（1.25mm2）


M4 1.2 ～ 1.4
10mm
以下

AWG14
（2.0mm2）

R2-4
YHT-
2210

 

470A, 550A
端子排 M5 2.2 ～ 2.4

13mm
以下

AWG4
（22mm2）

22-S5

YPT-
60N

TD-123
TD-112

TP-022

AWG6
（14mm2）

R14-5
TD-122
TD-111

TP-014

AWG8
（8.0mm2）

R8-5
TD-121
TD-111

TP-008

AWG10
（5.5mm2）

R5.5-5

YHT-
2210

 TP-005

AWG14
（2.0mm2）

R2-5



TP-003
AWG16

（1.25mm2）


M5 2.2 ～ 2.4
12mm
以下

AWG14
（2.0mm2）

R2-5
YHT-
2210

 

（接下页）
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单相 AC200V 用：-XS 型

三相 AC200V 用 • DC 电源用：-XW 型

单相 AC200V 用：-XW 型

590A, 780A
端子排 M6 2.7 ～ 3.0

18mm
以下

AWG3
（30mm2）

38-S6

YPT-
60N

TD-124
TD-112

TP-038

AWG4
（22mm2）

R22-6
TD-123
TD-112

TP-022

AWG8
（8.0mm2）

R8-6
TD-121
TD-111

TP-008

AWG10
（5.5mm2）

R5.5-6

YHT-
2210

 TP-005

AWG14
（2.0mm2）

R2-6



TP-003
AWG16

（1.25mm2）


M6 2.7 ～ 3.0
12mm
以下

AWG14
（2.0mm2）

R2-6
YHT-
2210

 

伺服单元型号
SGDXS-

主电路

端子

螺丝

尺寸

紧固钮矩
[N·m]

压接端子

横向宽度

推荐电线

尺寸

压接端子

型号
压接工具 模具

绝缘

套管型号

（日本压接端子制造）
（Tokyo 

Dip）

R70A, R90A, 
1R6A, 2R8A, 

5R5A

连接器 

M4 1.2 ～ 1.4
10mm
以下

AWG14
（2.0mm2）

R2-4
YHT-
2210

 

伺服单元型号
SGDXW-

主电路

端子

螺丝

尺寸

紧固扭矩
[N·m]

压接端子

横向宽度

推荐电线

尺寸

压接端子

型号
压接工具 模具

绝缘

套管型号

（日本压接端子制造）
（Tokyo 

Dip）

1R6A, 2R8A, 
5R5A, 7R6A

连接器 

M4 1.2 ～ 1.4
10mm
以下

AWG14
（2.0mm2）

R2-4
YHT-
2210

 

伺服单元型号
SGDXW-

主电路

端子

螺丝

尺寸

紧固扭矩
[N·m]

压接端子

横向宽度

推荐电线

尺寸

压接端子

型号
压接工具 模具

绝缘

套管型号

（日本压接端子制造）
（Tokyo 

Dip）

1R6A, 2R8A, 
5R5A

连接器 

M4 1.2 ～ 1.4
10mm
以下

AWG14
（2.0mm2）

R2-4
YHT-
2210

 

（续）

伺服单元型号
SGDXS-

主电路

端子

螺丝

尺寸

紧固钮矩
[N·m]

压接端子

横向宽度

推荐电线

尺寸

压接端子
型号

压接工具 模具
绝缘

套管型号

（日本压接端子制造）
（Tokyo 

Dip）
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压接端子外形图

 压接端子型号：2-M4, R2-4, R2-5, R2-6, 5.5-S4, R5.5-5, R5.5-6

 压接端子型号：8-4NS, R8-5, R8-6, R14-5, 22-S5, R22-6, 38-S6

型号
尺寸（mm）

d2 B L F E D d1 T

2-M4
4.3

6.6 14.4 6.3

4.8 4.1 2.3 0.8
R2-4 8.5 16.8 7.8

R2-5 5.3 9.5 16.8 7.3

R2-6 6.4 12.0 21.8 11.0

5.5-S4 4.3 7.2 15.7 5.9 6.2

5.6 3.4 1.0R5.5-5 5.3 9.5 19.8 8.3
6.8

R5.5-6 6.4 12.0 25.8 13.0

型号
尺寸（mm）

d2 B L F E D d1 T

8-4NS 4.3 8.0 21.8

9.3 8.5 7.1 4.5 1.2R8-5 5.3

12.0

23.8
R8-6 6.4

R14-5 5.3 29.8 11.3 10.5 9.0 5.8 1.5

22-S5 5.3 30.0 12.0
12.0 11.5 7.7

1.8R22-6
6.4

16.5 33.7 13.5

38-S6 15.5 38.0 16.0 14.0 13.3 9.4
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噪音滤波器

噪音滤波器用于降低来自电源线的外来噪音及伺服单元产生的传导噪音。

选型表

 -XS 型

部分机型的噪音滤波器所产生的漏电流较大。此外，漏电流也会因接地条件而增大。使用漏电检测器和漏电断路
器时，请先考虑接地条件和噪音滤波器的漏电等问题后再进行选择。

主回路电源

伺服单元

订购型号 规格 重量 漏电流 生产厂家 供应商
最大适用

电机容量
[kW]

型号
SGDXS-

三相
AC200V

0.05 R70A

HF3010CSZC
三相 AC 500 V

10 A
1.0 kg

4 mA
AC200 V/

60 Hz

双信电机
（株）

（株）安川
MECHATREC

0.1 R90A

0.2 1R6A

0.4 2R8A

0.5 3R8A

0.75 5R5A

HF3020CSZC
三相 AC 500 V

20 A
1.4 kg

1.0 7R6A

1.5 120A

2.0 180A

3.0 200A HF3030CSZC
三相 AC 500 V

30 A
1.4 kg

5.0 330A
HF3050CSZC-

47EDD
三相 AC 500 V

50 A
2.0 kg

8 mA
AC200 V/

60 Hz6.0 470A

7.5 550A HF3060CSZC
三相 AC 500 V

60 A
2.1 kg 4 mA

AC200 V/
60 Hz11 590A

HF3100CSZC
三相 AC 500 V

100 A
5.8 kg

15 780A

单相
AC200V

0.05 R70A

HF2010AUPF
单相 AC 250 V

10 A
0.5 kg

1.2 mA
AC250 V/

60 Hz

0.1 R90A

0.2 1R6A

0.4 2R8A

0.75 5R5A
HF2020AUPF-

2BB
单相 AC 250 V

20 A
0.8 kg

3 mA
AC250 V/

60 Hz
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 -XW 型

外形尺寸

 型号：HF3010C-SZC, HF3020C-SZC, HF3030C-SZC

 型号：HF3050C-SZC-47EDD/HF3060C-SZC

主回路电源

伺服单元

订购型号 规格 重量 漏电流 生产厂家 供应商
最大适用
电机容量

[kW]

型号
SGDXW-

三相
AC200V

0.2 1R6A HF3010CSZC
三相 AC 500 V

10 A
1.0 kg

4 mA
AC200 V/

60 Hz

双信电机

（株）

（株）安川
MECHATREC

0.4 2R8A

HF3020CSZC
三相 AC 500 V

20 A
1.4 kg0.75 5R5A

1.0 7R6A

单相
AC200V

0.2 1R6A HF2010AUPF
单相 AC 250 V

10 A
0.5 kg

1.2 mA
AC250 V/

60 Hz

0.4 2R8A
HF2020AUPF-

2BB
单相 AC 250 V

20 A
0.8 kg 3 mA

AC250 V/
60 Hz0.75 5R5A

HF2030A-UPF-
2BB

单相 AC 250 V
30 A

0.8 kg

单位：mm

单位：mm
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 型号：HF3100C-SZC

 型号：HF2010A-UPF

 型号：HF2020A-UPF-2BB, HF2030A-UPF-2BB

单位：mm

单位：mm

单位：mm
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高次谐波抑制用电抗器

在必须抑制电源高次谐波时，使用高次谐波抑制用电抗器。

输入三相 AC200 V 电源的情况下使用时

 选型表

 -XS 型

 -XW 型

伺服单元 DC 电抗器

最大适用

电机容量
[kW]

型号
SGDXS- 订购型号

电感
[mH]

额定电流
[Arms] 重量

端子螺丝

尺寸
电线尺寸 供应商

0.05 R70A

X5061 2.0 4.8 0.5 kg M4
AWG16

（1.25 mm2）

（株）安川
MECHATREC

0.1 R90A

0.2 1R6A

0.4 2R8A

0.5 3R8A

0.75 5R5A

1.0 7R6A

1.5 120A
X5060 1.5 8.8 1.0 kg M4

AWG14
（2.0 mm2）

2.0 180A AWG10
（5.5 mm2）3.0 200A X5059 1.0 14.0 1.1 kg M5

5.0 330A X5068 0.47 26.8 1.9 kg M6
AWG8

（8.0 mm2）

6.0 470A X008025 0.49 28.3 2.6 kg M6
AWG8

（8.0 mm2）

7.5 550A X008026 0.43 35.5 2.9 kg M6
AWG6

（14.0 mm2）

11 590A X008027 0.32 49.7 3.5 kg M6 AWG3
（30.0 mm2）15 780A X008028 0.26 72.6 4.0 kg M6

伺服单元 DC 电抗器

最大适用

电机容量
[kW]

型号
SGDXW- 订购型号

电感
[mH]

额定电流
[Arms] 重量

端子螺丝

尺寸
电线尺寸 供应商

0.2 1R6A
X5061 2.0 4.8 0.5 kg M4

AWG16
（1.25 mm2）

（株）安川
MECHATREC

0.4 2R8A

0.75 5R5A

X5060 1.5 8.8 1.0 kg M4

AWG14
（2.0 mm2）

1.0 7R6A
AWG10

（5.5 mm2）
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输入单相 AC200 V 电源的情况下使用时

 选型表

 -XS 型

 -XW 型

外形尺寸

伺服单元 DC 电抗器

最大适用

电机容量
[kW]

型号
SGDXS- 订购型号

电感
[mH]

额定电流
[Arms] 重量

端子螺丝

尺寸
电线尺寸 供应商

0.05 R70A
X5071 40.0 0.85 0.5 kg M4

AWG16
（1.25 mm2）

（株）安川
MECHATREC

0.1 R90A

0.2 1R6A X5070 20.0 1.65 0.8 kg M4

0.4 2R8A X5069 10.0 3.3 1.0 kg M4

0.75 5R8A X5079 4.0 5.3 1.2 kg M4

伺服单元 DC 电抗器

最大适用

电机容量
[kW]

型号
SGDXW- 订购型号

电感
[mH]

额定电流
[Arms] 重量

端子螺丝

尺寸
电线尺寸 供应商

0.2 1R6A X5069 10.0 3.3 1.0 kg M4 AWG16
（1.25 mm2） （株）安川

MECHATREC
0.4 2R8A X5079 4.0 5.3 1.2 kg M4

0.75 5R5A X5078 2.5 10.5 2.0 kg M5
AWG14

（2.0 mm2）

AC/DC
电抗器型号

尺寸 （mm） 大致质量
[kg]A B C D E F G H I

X5059 50 74 125 140 35 45 60 5 5.3 1.1

X5060 40 59 105 125 45 60 65 4 4.3 1.0

X5061 35 52 80 95 35 45 50 4 4.3 0.5

X5069 40 59 105 125 45 60 65 4 4.3 1.0

X5070 40 59 100 120 35 45 50 4 4.3 0.8

X5071 35 52 80 95 30 40 45 4 4.3 0.5

X5078 50 74 125 155 60 70 80 5 5.3 2.0

X5079 50 74 125 140 35 45 60 5 4.3 1.2

X008025 75 95 155 225 55 70 76 4.5 6.4 2.6

X008026 75 95 155 225 60 75 81 4.5 6.4 2.9

X008027 75 95 155 215 70 85 91 4.5 6.4 3.5

X008028 75 95 160 225 80 95 101 4.5 6.4 4.0

切入

单位：mm
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浪涌吸收器

浪涌吸收器吸收来自电源输入线的雷电浪涌电压及异常电压，防止电子回路的误动作及破坏。

选型表

外形尺寸

*1. 型号：LT-C12G801WS 中无引出线 （L2）。

（注）引出线 （L1, L2, L3）和接地线 E 的线材均为 AWG16 （UL1015）。

内部连接图

主回路电源
伺服单元型号 订购型号

（推荐产品）
生产厂家 供应商

SGDXS- SGDXW-

三相 AC200V
□□□ A □□□ A 

LT-C32G801WS
双信电机 （株）

（株）安川
MECHATREC单相 AC200V LT-C12G801WS

分离器动作显示

引出线
引出线

接地线

壳体

引出线

单位：mm
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再生电阻

再生电能超过伺服单元平滑电容器可充电的值时，使用再生电阻。

伺服单元内置再生电阻的规格
内置型再生电阻的规格和可处理的再生电能（平均值）如下所示。

*1.（　）内为专用选购件的再生电阻装置 JUSP-RA29-E 的数值。

*2.（　）内为专用选购件的再生电阻装置 JUSP-RA05-E 的数值。

外置再生电阻的规格、外形尺寸

 选型表

*1. RH450FY 无适用于电阻值容差 H （±3%）的产品。

伺服单元型号 内置再生电阻 用内置电阻可以

处理的再生功率
[W]

最小容许电阻值

[Ω]SGDXS- 电阻值 [Ω] 容量 [W]

R70A, R90A, 1R6A, 2R8A – – – 40

3R8A, 5R5A, 7R6A 40 60 8 35

120A 20 60 12 20

180A 12 60 12 12

200A 10 60 12 10

330A 6 180 36 6

470A （5） 1 （880）1 （180） 1 5

550A, 590A, 780A （3.13） 2 （1760） 2 （350） 2 2.9

伺服单元型号 内置再生电阻 用内置电阻可以
处理的再生功率

[W]

最小容许电阻值

[Ω]SGDXW- 电阻值 [Ω] 容量 [W]

1R6A, 2R8A 35 60 8 35

5R5A, 7R6A 12 70 12 12

型号 规格 重量 电线尺寸 生产厂家 供应商

RH120 70W、 1 ～ 100 282 g AWG16 （1.25 mm2）

磐城无线研究所
株式会社

（株）安川
MECHATREC

RH150 90W、 1 ～ 100 412 g AWG14 （2.0 mm2）

RH220 120W、 1 ～ 100 500 g AWG16 （1.25 mm2）

RH220B 120W、 1 ～ 100 495 g AWG14 （2.0 mm2）

RH300C 200W、 1 ～ 10k 850 g AWG14 （2.0 mm2）

RH450 150W、 1 ～ 100 880 g AWG14 （2.0 mm2）

RH450FY 150W、 2 ～ 100 1.3 kg AWG14 （2.0 mm2）

RH500 300W、 2 ～ 50 1.4 kg AWG14 （2.0 mm2）

RH120 10Ω

K
J
H�1

10%
5%
3%

J
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 规格

 外形尺寸

 型号：RH120, 150, 220

 型号：RH220B

项目 内容

电阻值容差 K：±10％， J：±5％， H：±3％

电阻温度特性 ±400PPM/°C （20 Ω 以下）， ±260PPM/°C （20 Ω 以上）

耐电压 AC2000 V/1 分钟　ΔR：± （0.1％＋ 0.05 Ω）

绝缘电阻 DC500 V， 20 MΩ 以上

短时过载
5 秒内施加 10 倍于额定的电力

ΔR：± （2% ＋ 0.05 Ω）

寿命
额定 90 分钟 ON， 30 分 OFF 时为 1000 小时

ΔR：± （5% ＋ 0.05 Ω）

阻燃性 施加 1 分钟 10 倍于额定值电力的负载时不起火

使用温度范围 -25°C ～ 150°C

型号 额定功率 电阻值范围 电线尺寸

RH120 70 W

1 ～ 100 Ω

AWG16 （1.25 mm2）

RH150 90 W AWG14 （2.0 mm2）

RH220 120 W AWG16 （1.25 mm2）

外形尺寸 [mm]
重量

A B C D E F G

182 150 172 16 42 22 20 282 g

212 180 202 16 44 24 30 412 g

230 200 220 15 60 24 20 500 g

导线长度

导线：L=500
额定功率：120W
电阻值范围：1Ω～100Ω
电线尺寸：AWG14(2.0mm2)
重量：495g

单位：mm
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 型号：RH300C

 型号：RH450

 型号：RH450FY

 型号：RH500

导线：L=300
额定功率：200W
电阻值范围：1Ω～100Ω
电线尺寸：AWG14(2.0mm2)
重量：850g

单位：mm

导线：L=300
额定功率：150W
电阻值范围：1Ω～100Ω
电线尺寸：AWG14(2.0mm2)
重量：880g

单位：mm

以
下

导线：L=300
额定功率：150W
电阻值范围：2Ω～100Ω
电线尺寸：AWG14(2.0mm2)
重量：1.3kg

单位：mm

导线：L=450
额定功率：300W
电阻值范围：2Ω～50Ω
电线尺寸：AWG14(2.0mm2)
重量：1.4kg

单位：mm
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 再生电阻装置

再生电阻装置的规格如下表所示。

在使用再生电阻装置时，不需要设定参数 Pn600 （再生电阻容量）和 Pn603 （再生电阻值）。

* 在某些伺服电机的转速下，可以使用 JUSP-RA04-E （6.25Ω, 880 W）。其时，必须设置参数 Pn603 （再生电阻值）。

 外形尺寸

○ JUSP-RA29-E

○ JUSP-RA05-E

伺服单元型号
SGDXS- 再生电阻装置型号 规格 容许功率损耗

470A  JUSP-RA29-E 5Ω， 880 W 180 W

550A, 590A, 780A JUSP-RA05-E 3.13Ω， 1760 W 350 W

外部端子 接地端子(M4螺丝)

水泥电阻

保护罩

大致质量：

外部端子
接地端子
(M4螺丝)

水泥电阻

大致质量：

单位：

保护罩
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数字操作器

数字操作器用来显示 / 设定伺服单元内部的参数，主要功能如下所示。

• 伺服单元参数的设定变更／参照

• 伺服单元参数的读取／写入／对照

• 伺服单元的运行

• 使用伺服单元辅助功能的调整

• 伺服单元运行状况的监视

数字操作器有 2 个型号。

• JUSP-OP07A-E

• JUSP-OP05A-1-E （仅模拟量电压 • 脉冲序列指令型伺服单元可使用）

无法同时连接 JUSP-OP05A-1-E 和 JUSP-OP07A-E。

型号：JUSP-OP07A-E
JUSP-OP07A-E 连接到伺服单元的连接器 （CN7）上使用。

在干扰较大的环境下使用时，请采取插入铁氧体磁芯等抗干扰对策。

 选型表

 外形图

数字操作器在试运行或维护时使用。并非与伺服单元组合装入装置进行连续使用。

订购型号 附件 咨询对象

JUSP-OP07A-E 连接电缆 （1 m） （株）安川电机

补充

补充

连接器：USB-minB

单位：mm
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软件

AC 伺服容量选型程序 SigmaSize ＋

可通过 SigmaSize+ 选择伺服电机和伺服单元。

适用对象为本公司销售的标准伺服产品。

 特点

• 提供丰富的新产品信息。

• 可通过向导选择伺服。

• 可查看和重新使用过去输入的数据。

 伺服选择画面示例

机构选择画面 机械各项参数输入画面

速度线图输入画面 使用条件选择画面

电机选择画面 伺服单元选择画面
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 运行环境

AC 伺服驱动器工程工具 SigmaWin ＋

SigmaWin+ 为工程工具，用于安川伺服驱动器 系列的安装和适宜调整。

可从本公司网站 “http://www.yaskawa.com.cn” 下载。

 特点

• 通过向导进行的参数设定

• 像示波器一样，在电脑上显示伺服单元内部的数据

• 转动惯量的推断和振动频率的测量

• 警报显示和警报诊断功能

项目 必备运行环境

浏览器 Internet Explorer version 10 以上

OS Windows Vista/Windows 7 （支持 32 位 /64 位）

CPU Pentium 200 MHz 以上

内存 64 MB 以上 （推荐 96 MB 以上）

硬盘 20 MB 以上

通过向导进行的参数设定 像示波器一样，在电脑上显示伺服单元内部的数据

转动惯量的推断和振动频率的测量 警报显示和警报诊断功能
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 运行环境

系统整合工程工具 MPE720
MPE720 Ver.7 是除了控制器的程序外，还搭载了适用于伺服驱动器、变频器、分散 I/O 设备等机械装置的设计
所需设备的设置、调整、编程直至维护、检查等开发工序的功能的系统整合工程工具。

可安装在 PC 上，连接 PC 与机器控制器，通过 PC 画面进行操作。

 特点

 实现对装置的多种驱动设备的调整和维护

可使用与 YRM-X 或 MP 系列连接的 MPE720 Ver.7，对网络连接的 AC 伺服驱动器、变频器、I/O 设备进行一
站式设置、调整和维护。无需更换连接，实现高效操作。

 使用娴熟的编程方式，提高效率

项目
必备运行环境

Ver.5 Ver.7

适用语言 日文、英文 日文、英文、中文 （简体）

OS
Windows XP/Windows Vista/Windows 7
（支持 32 位 /64 位）

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/
Windows 7 （支持 32 位／ 64 位）

软件环境 –
Microsoft .NET Framework 4.5， .NET 
Framework 4.6

CPU Pentium 200 MHz 以上 1 GHz 以上 （推荐）

内存 64 MB 以上 （推荐 96 MB 以上） 1 GB 以上 （推荐）

硬盘
标准安装时 350 MB 以上

（建议安装时确保 400 MB 以上的可用空间）
500 MB 以上

浏览器 （显示帮助） – Internet Explorer 9 以上

梯形图程序编写 运动程序编写

• 采用新用户接口，任何用户均可轻松操作。

• 强化了EXPRESSION命令，梯形图内的运算叙述更为简单。

• 支持位置、速度、转矩和相位控制等所有控制。

• 可通过 1 个命令叙述定位和插补命令。

• 以文本形式叙述，程序编辑很简单。

• 采用新功能变量编程，可在更类似于PC的开发环境下编程。
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 运行环境

*1. 需同时运行其它应用程序时，请增大内存。

频繁获取内存资源时，性能可能会降低。

其它外围设备 • 选购件

保持制动器电源用浪涌吸收器 （压敏电阻）／二极管
保持制动器电源用浪涌吸收器（压敏电阻）或二极管可防止因浪涌电压导致的制动器线圈破损。

使用带保持制动器伺服电机时，且在直流侧进行制动器电源回路的开关时，根据制动器的电源电压、电流连接浪涌

吸收器（压敏电阻）或二极管。

（注）1. 选型、使用时，请进行寿命确认试验、包括制动时间在内的动作确认试验等。

2. 作为制动器开关继电器，连接半导体接点的 SSR 时，请选择二极管。

3. 连接二极管时，与连接浪涌吸收器 （压敏电阻）相比，制动器动作时间延长（参照下图）。使用二极管时，请考虑这一点。

 保持制动器电源用浪涌吸收器 （压敏电阻）

请参考下表选择浪涌吸收器。浪涌吸收器 （压敏电阻）的使用温度范围为 -20°C ～ 60°C，按照开、关次数 10
次 / 分钟以下的标准选择元件。此表仅为选型参考，并不保证与保持制动器的组合。

项目 规格

CPU 建议 1 GHz 以上 （也可使用非 Intel 公司生产的 CPU 同等产品进行运行）

内存容量 建议 1 GB 以上 1

HDD 容量 需要 700 MB 以上的可用空间（包含安装后的标准作业空间）

显示器分辨率 建议分辨率 1280 × 800 以上

CD 驱动器 1 个 （仅安装时）

通信端口 RS-232C， Ethernet， MP2100 总线， USB

OS Windows 10， Windows 8， Windows 8.1， Windows 7 （32 位， 64 位）

.NET 环境 .NET Framework 4.5

适用语言 日文、英文

保持制动器电源电压 DC24 V

生产厂家
日本 CHEMI-CON （株） SEMITEC （株）

订购型号

制动器额定电流

1 A 以下 TNR5V121K Z5D121

2 A 以下 TNR7V121K Z7D121

4 A 以下 TNR10V121K Z10D121

8 A 以下 TNR14V121K Z15D121

电流 电压
二极管

二极管

制动器保持
(二极管)

制动器保持
(压敏电阻)

浪涌吸收器

浪涌吸收器

时间 时间
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 保持制动器电源用二极管

保持制动器电源用二极管请选择大于保持制动器额定电流的产品，耐压请参考下表进行选择。

保持制动器用二极管请用户自备。

 回路图

 使用浪涌吸收器 （压敏电阻）时

浪涌吸收器 （压敏电阻）无极性。

 使用二极管时

二极管有极性。连接时请参照下图。

（注）保持制动器用电源单元请用户自备。

电池 （带绝对值编码器的电机用）
使用绝对值编码器时，可通过带电池单元的编码器电缆供电，保存绝对位置数据。

或将电池装入高级设备供电，也可保存绝对位置数据。

（注）使用搭载无电池绝对值编码器的机型时，无需电池单元。

保持制动器用电源装置规格
耐压

额定输出电压 输入电压

DC24 V 200 V 100 V ～ 200 V

制动器开关用
继电器

AC100 V
或

AC200 V
保持制动器用

电源装置
浪涌吸收器
(压敏电阻)

保持
制动器

制动器开关用
继电器

AC100 V
或

AC200 V

保持制动器用
电源装置

二极管
保持

制动器
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 使用带电池单元的编码器电缆时

将电池单元安装到带电池单元的编码器电缆中。更换电池时，请购买锂电池（JZSP-BA01），并装入电池单元。

 选型表

 锂电池外形图

 将电池连接在上位控制器上时

请按照上位控制器的规格进行准备。

请使用下表所示推荐产品相当的电池。

 选型表

1. 无法将电池单元连接到增量型编码器用／无电池绝对值编码器用编码器电缆上进行使用。

2. 请将电池单元安装在使用环境温度为 -5°C ～ 60°C 的场所。

设备名称 订购型号 备注

电池单元 （仅外壳） JUSP-BA01-E 未附带编码器电缆和电池。
（损坏时的更换用零件。）

锂电池 JZSP-BA01 用于装入电池单元的专用电池。

订购型号 规格 厂家 供应商

ER6VC3N 3.6 V, 2000 mAh 东芝电池 （株） （株）安川 MECHATREC

(注)本产品中不包含编码器电缆、电池单元
的连接电缆和连接器。

带电池单元的编码器电缆

伺服单元侧
连接器

安装锂电池

电池单元(JUSP-BA01-E) 锂电池(JZSP-BA01)

黑色

连接器
红色

电池主体
ER3V(3.6V,1000 mAh：东芝电池(株))
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伺服电机的容量选择

伺服电机的容量选择方法

选择伺服电机的容量时，请使用本公司的支持工具 “AC 伺服容量选型程序 SigmaJunmaSize+”。使用
SigmaJunmaSize+ 后，仅需根据画面内容进行选择和输入，即可选择适宜的伺服电机容量。

SigmaJunmaSize+ 可从本公司网站 （http://www.yaskawa.com.cn/）上免费下载。

不使用上述工具，通过手动计算来选择伺服电机的容量时，请参考以下选型示例的步骤。

直线伺服电机的容量选择示例

1. 机器规格

2. 运行模式

3. 稳态推力 （电机动子除外）
FL ＝ {9.8×  （mW + mT） } + F ＝ 9.8×0.2× （1 + 2） + 0 ＝ 5.88 （N）

4. 加速时推力（电机动子除外）

项目 符号 值 项目 符号 值

负载质量 mW 1kg 加速时间 ta 0.02s

工作台质量 mT 2kg 恒速时间 tc 0.36s

速度 v 2m/s 减速时间 td 0.02s

传送长度 l 0.76m 周期 t 0.5s

摩擦系数  0.2 直线运动部分承

受的外力
F 0N

负荷

表格

动子

定子

速度（m/s）
推力（N）

时间（s）

ta

FP

FL

v

FS

tc
t

td

v
ta

2
0.02

FP = (mW + mT) ×       + FL = (1 + 2) ×          + 5.88 = 305.88 (N) 
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5. 直线伺服电机的预选

① 选型条件

• FP ≤最大推力 ×0.9

• Fs ≤最大推力 ×0.9

• Frms ≤额定推力 ×0.9

可根据选型条件预选为以下电机。

• 直线伺服电机动子：SGLGW-60A253CP

• 直线伺服电机定子：SGLGM-60C

② 预选伺服电机的各项参数

6. 预选的伺服电机的确认
• 稳态推力

FL ＝  {9.8× （mW + mT + mM） + Fatt} ＝ 0.2 {9.8× （1 + 2 + 0.82） + 0} ＝ 7.5 （N）

• 加速时推力的确认

• 减速时推力的确认

• 有效推力的确认

7. 选型结果
通过以上内容预选的伺服电机可判断为可使用。

项目 值

最大推力 440 （N）

额定推力 147 （N）

动子质量 （mM） 0.82 （kg）

电机磁吸力（Fatt） 0 （N）

v
ta

2
0.02

FP = (mW + mT + mM ) ×      + FL = (1 + 2 + 0.82) ×           + 7.5

= 389.5 (N)≤最大推力 × 0.9 (= 396N)…可使用

v
ta

2
0.02

FS  = (mW + mT + mM ) ×        - FL = (1 + 2 + 0.82)×           - 7.5

= 374.5 (N)≤最大推力 × 0.9 (= 396N)…可使用

Frms  =                                              =
t

FP
2·ta + FL

2·tc + Fs
2·td

0.5
389.52 × 0.02 + 7.52 × 0.36 + 374.52 × 0.02

= 108.3 (N)≤额定推力 × 0.9 (= 132.3N)…可使用
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再生电阻的容量选择

再生电能超过伺服单元平滑电容器可充电的值时，使用再生电阻器。

关于再生电能和再生电阻

再生电能是指将机械侧 （含伺服电机）的旋转能量返还到伺服单元侧的电能。吸收再生电能，用于伺服单元内部
平滑电容器的充电，超过电容器可充电的能量后，再通过再生电阻器消耗再生电能。（称之为电阻再生功能。）

以下情况下，伺服电机在再生状态下运行。

• 加速、减速运行时的减速停止期间

• 在纵轴上连续下降运行

• 从负载侧连续运行伺服电机的状态（负性负载状态）下的连续运行

再生电阻器的种类

再生电阻器包括以下几种。

• 内置再生电阻器：伺服单元内置的再生电阻器。仅部分伺服单元已内置。

• 外置再生电阻器：伺服单元外置的再生电阻器。用于无法通过伺服单元内部的平滑电容器和内置再生电阻器完全

消耗再生电能的场合。

*1. 关于伺服单元的内置再生电阻器的规格，请参照以下内容。

内置再生电阻器 （150 页 ）

*2. 需要连接外置再生电阻装置 （选购件）。

伺服单元的电阻再生功能无法用于连续再生。为在负性负载状态下连续运行，请设计与电源再生转换器或电源再

生单元（本公司产品 D1000 或 R1000 等）组合的系统。无法正确处理再生电能时，来自负载的再生能量可能

会超过容许范围，并导致伺服单元损坏。

负性负载状态的示例如下所示。

伺服单元型号
内置再生电阻 外置再生电阻的必要性 说明

SGDXS- SGDXW-

R70A, R90A, 1R6A, 
2R8A,

– 无 一般不要

未内置再生电阻，一般
情况下无需外置再生电

阻。

伺服单元内部的平滑电
容器不能完全消耗再生

电力时，必须使用外置

再生电阻。 *1

3R8A, 5R5A, 7R6A, 
120A, 180A, 200A, 
330A

1R6A, 2R8A, 5R5A, 
7R6A 标准装备 *2 一般不要

标准内置有再生电阻。
无法通过内置再生电阻

完全消耗再生电能时，

需要外置再生电阻。 *1

470A, 550A, 590A, 
780A

– 无 必要 *3

未内置再生电阻。必须
使用外置再生电阻。未

连接外置再生电阻时，

将显示 “ 再生异常

（A.300） ” 警报。

• 物体下降用电机驱动

（无配重）

• 伸缩用电机驱动
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外置再生电阻器的选择方法

判断是否需要和选择外置再生电阻器时，请使用本公司的支持工具“AC伺服容量选型程序SigmaJunmaSize+”。
SigmaJunmaSize+ 可从本公司网站 （http://yaskawa.com.cn/）上免费下载。

通过手动计算判断是否需要外置再生电阻器的方法包括以下 2 种。不使用 SigmaJunmaSize+ 时，请参照以下
内容。

基于简单计算的讨论（171 页）

基于再生能量计算的讨论（174 页）

基于简单计算的讨论
在横轴上驱动伺服电机时，请通过以下简单的计算方法确认是否需要外接再生电阻器。计算方法因伺服单元的型
号而异。

 伺服单元型号 SGDXS-R70A/-R90A/-1R6A/-2R8A 时

以上型号的伺服单元未内置再生电阻器。可通过电容器进行充电的能量如下表所示。

伺服电机和负载的旋转能量 （ES）超出下表中可处理的再生能量的值时，请连接外置再生电阻器。

伺服系统的旋转能量（ES）可通过下式求出。

ES ＝ J × （nM）2/182 （焦耳）

• J ＝ JM + JL

• JM ：伺服电机的转子转动惯量 （kg·m2）

• JL ：电机轴换算负载转动惯量 （kg·m2）

• nM ：伺服电机的使用转速（min-1）

适用伺服单元 可处理的再生能量 （焦耳） 备注

SGDXS-
R70A, R90A, 
1R6A

24.2
主回路电源的输入电压为 AC200V 时的值

2R8A 32.6
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 伺服单元型号 SGDXS-3R8A, -5R5A, -7R6A, -120A, -180A, -200A, -300A,
-470A, -550A, -590A, -780A

SGDXW-1R6A, -2R8A,-5R5A, -7R6A 时

以上型号的伺服单元是否需要外置再生电阻因再生运行的容许频率而异。

请通过下式计算再生运行的容许频率。

• n ＝ JL/JM

• JM：伺服电机的转子转动惯量 （kg·m2）

• JL：电机轴换算负载转动惯量 （kg·m2）

单个伺服电机再生运行的容许频率见后述内容。

运行条件为如图所示，转速按 0 → 规定转速 → 0 （min-1）的运行周期加速、减速运行。

运行周期的频率 （1/T）大于计算结果的容许频率时，则需要外置再生电阻。

最终请根据实际的使用转速和负载转动惯量进行换算，判断是否需要外置再生电阻。

未指定规定转速时，请按照规定转速＝最高转速进行计算。

容许频率
单个伺服电机再生运行的容许频率 (次/分钟)规定转速

使用转速

负载转动惯量=0(单个电机)

速度指令

再生运行

伺服电机转速

伺服电机
产生的转矩

规定转速

最大转矩

最大转矩

(运行周期)
容许频率＝1/T[回/分]

再生容许频率计算的运行条件
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• 直线伺服电机

*1. 与 SGDXS-120A 组合时的数值。

*2. 与 SGDXS-180A 组合时的数值。

电机型号

再生运行的容许频率 （次 / 分钟）

电机型号

再生运行的容许频率 （次 / 分钟）

伺服单元型号：
SGDXS

伺服单元型号：
SGDXW

（双轴同时运行）

伺服单元型号：
SGDXS

伺服单元型号：
SGDXW

（双轴同时运行）

使用
SGLGW-
标准
定子时

30A050C  190

SGLTW-

20A170A 15 15

30A080C  120 20A320A 8.3 8.3

40A140C  56 20A460A 7.1 

40A253C  32 35A170A 10 10

40A365C  22 35A170H 8.5 8.5

60A140C  49 35A320A 7 

60A253C  27 35A320H 5.9 

60A365C 37 37 35A460A 7.6 

90A200C 34  40A400B 13 

90A370C 33  40A600B 19 

90A535C 24  50A170H 15 15

使用
SGLGW-
高推力

定子时

40A140C  80 50A320H 11 

40A253C  45 80A400B 28 

40A365C 62 62 80A600B 180 

60A140C  64

60A253C 71 71

60A365C 49 49

SGLFW2-

30A070A  38

30A120A  21

30A230A 22 11

45A200A 16 16

45A380A
10*1 

17*2 

90A200A 14 

90A380A 11 

90A560A 18 

1DA380A 21 

1DA560A 32 
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基于再生能量计算的讨论
以下图所示的运行周期加速、减速运行时的再生电阻器的容量计算步骤。

• 再生电阻器的容量计算步骤

（注）1. WK 的计算公式中的 “0.2” 为再生电阻器的使用负载率为 20% 时的值。

2. 各符号的单位如下所示。

通过以上计算可以看出， WK 的值不超过伺服单元内置的再生电阻器的容量时，无需外置再生电阻器。超过伺服
单元内置的再生电阻器的容量时，请连接外置再生电阻器，其容量 （W）通过以上计算值求出。

步骤 计算项目 符号 计算公式

1 求出伺服系统的旋转能量 ES ES ＝ JnM
2/182

2 根据减速期间的负载系统的损耗求出消耗能量 EL

EL ＝ （/60） nMTLtD
（注）负载系统的损耗不明确时，请假设 EL ＝ 0

进行计算。

3 求出伺服电机线圈电阻的损耗能量 EM
（根据 “伺服电机的线圈电阻损耗 ”
图求出的值） × tD

4 求出伺服单元可吸收的能量 EC 根据 “伺服单元可吸收的能量 （175 页） ” 图求出

5 求出再生电阻器消耗的能量 EK EK ＝ ES  （EL + EM + EC）

6 计算再生电阻器的必要容量 （W） WK WK ＝ EK / （0.2×T）

符号 内容 符号 内容

ES ～ EK 能量　焦耳 （J） TL 负载转矩（N·m）

WK 再生电阻器的必要容量（W） tD 减速停止期间（s）

J ＝ JM + JL （kg·m2） T 伺服电机的反复运行周期（s）

nM 伺服电机的转速 （min-1）

nM

TL

T

0

0

tD
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 伺服单元可吸收的能量

伺服单元的输入电源电压与可吸收的能量之间的关系如下所示。

 -XS 型

 -XW 型
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 直线伺服电机 SGLGW 型
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 直线伺服电机 SGLFW2 型
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 直线伺服电机 SGLTW 型
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海外标准等的认证情况

*1. 符合 RoHS 指令的产品接受询价。型号末尾带 “-E”。

*2.（）内为直线伺服电机定子的型号。

*3. 已取得 CE 标志。如需在产品上粘贴 CE 标志的标签，请向本公司咨询。

*4. 直线伺服电机 SGLTW-35AH、 -50AH 未获得 UL 标准的认证。

：已符合    ：未符合

产品 型号

UL/CSA 标准 CE 标志 KC 标志

RoHS 指令

伺服单元
SGDXS    

SGDXW    

产品 型号

UL/CSA 标准 CE 标志

RoHS 指令

直线伺服电机

SGLGW
（SGLGM） *2  *3 *1

SGLFW2
（SGLFM2） *2

  

SGLTW
（SGLTM） *2

*4 *3 *1
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关于保证

 保证内容

 保证期限

除本公司就保证期限另有约定外，购买产品 （以下称为交付产品）的保修期限为向指定场所交付产品后满 1 年，
或是产品自本公司出厂后满 18 个月，以先到者为准。

 保证范围

在上述保证期内，因交付产品材质、设计、作业工序上的瑕疵或缺陷而发生的故障，本公司将无偿提供故障品退
换或者修理。任何不影响交付产品性能的正常磨损、因交付产品的使用年限届满而导致的故障、消耗件及过期零
件的更换不在保证范围内。对于超过品质保证期的交付产品，在没有保证范围外情况的前提下，本公司可有偿提
供修理服务。

另外，故障存在或属于以下情形时，不在本公司保证范围内。

• 未能按照交付产品样本、说明书或另行交付的规格书等的要求进行操作，未能提供适合产品安装、使用、操作的

必要条件或环境时所引发的故障。

• 因人为原因等交付产品质量以外的原因而引发的故障。

• 因对交付产品保管不当所引发的故障。

• 擅自对交付产品进行改造或修理而引发的故障。

• 因将交付产品用于原本用途以外时引发的故障。

• 因交付产品出厂时的科学、技术水平所无法预见的原因而引发的故障。

• 其他因不可抗力等不属于本公司的原因而引发的故障。

 免责事项

• 本公司基于所签署的合同，对交付产品承担前述保证内容，就通过本公司经销商等间接交易方的任何间接损失、

利益损失等，本公司概不负责。

• 对于本公司出货时未进行编程的可编程产品，出货后进行的编程 （包含各种参数的设定）以及因此而造成的后

果，本公司概不负责。

• 交付产品的样本以及说明书、规格书等附带资料中所记载的信息，旨在帮助客户购买符合用途的适当产品，并不

负有任何其他含义 （其他含义系指：知识产权 / 所有权等任何权利的转让 / 许可、任何责任的承担）。

• 因擅自使用交付产品样本或说明书中记载的信息而对第三方的知识产权及其他权利造成侵害时，本公司概不负

责。
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